
 

Stadt Schleiden 

Brandschutzbedarfsplan 

Stand: Juli 2023 



[Kommentare]  2 

 

Projekt: Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schleiden 

Auftraggeber: Stadt Schleiden 

Datenbestand:  3. Quartal 2020/2. Quartal 2023 

Projektleitung: Dipl.-Ing. Manfred Unterkofler 

Projektbearbeitung: Stefan Mertens, Dipl.-Geogr. 
Patrik Habeth TK (2023) 
 

Anschrift: FORPLAN Forschungs- und Planungsgesellschaft  
  für Rettungswesen, Brand- und Katastrophenschutz m.b.H. 

 Kennedyallee 11 
 D-53175 Bonn 
 Telefon (0228) 91 93 90 
 Telefax (0228) 91 93 924 

 Internet www.forplan.com 
 E-Mail info@forplan.com 
 
 
 
 
Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Firma FORPLAN Forschungs- und Planungsgesellschaft für Rettungswesen, Brand- und 
Katastrophenschutz m.b.H. unzulässig und strafbar. Im Fall der Zuwiderhandlung wird Strafantrag gestellt. 



[Kommentare]  3 

Inhaltsverzeichnis 

Seite 

Abbildungsverzeichnis ................................................................................................................. 7 

Tabellenverzeichnis ...................................................................................................................... 9 

Verzeichnis der Anhänge ........................................................................................................... 11 

1 Vorwort ................................................................................................................................ 12 

2 Einleitung ............................................................................................................................. 13 

2.1 Umgesetzte Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan 2020 (Ergänzung 
2023) ....................................................................................................................................... 14 

3 Rechtliche Grundlagen und Richtlinien ............................................................................ 15 

4 Hinweise zur Bedarfsplanung ............................................................................................ 16 

4.1 Hilfsfrist .................................................................................................................................. 17 

4.2 Funktionsstärke .................................................................................................................... 17 

4.3 Erreichungsgrad .................................................................................................................... 18 

4.4 Einsatzmittel .......................................................................................................................... 18 

5 Aufgaben der Stadt Schleiden ........................................................................................... 19 

6 Verwaltung .......................................................................................................................... 20 

6.1 Aufgaben der Verwaltung .................................................................................................... 21 

7 IST-Zustand der Feuerwehr ................................................................................................ 22 

7.1 Einsatzkräfte .......................................................................................................................... 24 

7.1.1 Methodik .................................................................................................................. 24 

7.1.2 LZ Schleiden ............................................................................................................. 27 

7.1.3 LZ Gemünd .............................................................................................................. 29 

7.1.4 LG Bronsfeld ............................................................................................................ 30 

7.1.5 LG Dreiborn ............................................................................................................. 32 

7.1.6 LG Harperscheid ..................................................................................................... 33 

7.1.7 LG Herhahn .............................................................................................................. 35 

7.1.8 LG Oberhausen ....................................................................................................... 36 

7.1.9 Zusammenfassung der Einsatzkräfteverfügbarkeitsanalyse ............................ 37 



[Kommentare]  4 

7.1.10 Wohnorte der Einsatzkräfte .................................................................................. 39 

7.1.11 Arbeitsorte ............................................................................................................... 40 

7.1.12 Entwicklung der Einsatzkräfteanzahl ................................................................... 41 

7.1.13 Altersstruktur .......................................................................................................... 41 

7.1.14 Jugend- und Kinderfeuerwehr............................................................................... 42 

7.2 Motivation und Zufriedenheit der Einsatzkräfte .............................................................. 45 

7.2.1 Zufriedenheit mit dem Feuerwehrhaus ............................................................... 45 

7.2.2 Zufriedenheit mit der Einsatztechnik ................................................................... 46 

7.2.3 Zufriedenheit mit der angebotenen Ausbildung ................................................ 47 

7.2.4 Motivation der Einsatzkräfte ................................................................................. 48 

7.2.5 Durchgeführte Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes .......................... 48 

7.3 Einsatzmittel und Einsatztechnik ........................................................................................ 49 

7.3.1 Fahrzeuge (Ergänzung 2023) ................................................................................. 49 

7.3.2 Bewertung Fuhrpark (Ergänzung 2023) ............................................................... 50 

7.3.3 Alarmierung ............................................................................................................. 51 

7.3.4 Persönliche Schutzausrüstung (Ergänzung 2023) .............................................. 53 

7.3.5 Atemschutz (Ergänzung 2023)............................................................................... 54 

7.3.6 Funktechnik (Ergänzung 2023) .............................................................................. 55 

7.3.7 Schläuche ................................................................................................................. 56 

7.4 Alarm- und Ausrückeordnung ............................................................................................ 56 

7.5 Feuerwehrhäuser (Ergänzung 2023) .................................................................................. 58 

7.5.1 Methodik .................................................................................................................. 59 

7.5.2 Feuerwehrhaus LZ Schleiden ................................................................................ 62 

7.5.3 Feuerwehrhaus LZ Gemünd .................................................................................. 63 

7.5.4 Feuerwehrhaus LG Bronsfeld ............................................................................... 64 

7.5.5 Feuerwehrhaus LG Dreiborn ................................................................................. 65 

7.5.6 Feuerwehrhaus LG Harperscheid ......................................................................... 66 

7.5.7 Feuerwehrhaus LG Herhahn ................................................................................. 67 

7.5.8 Feuerwehrhaus LG Oberhausen ........................................................................... 68 

7.5.9 Zusammenfassung ................................................................................................. 69 

7.6 Hilfsfrist und Erreichungsgrad (Einsatzdatenauswertung) ............................................. 71 

7.6.1 Ausrückzeiten .......................................................................................................... 71 

7.6.2 Eintreffzeiten ........................................................................................................... 73 

7.6.3 Räumliche Erreichbarkeit des Stadtgebietes (gemäß 
Fahrzeitsimulation) ................................................................................................. 77 

7.6.4 Erreichungsgrad ...................................................................................................... 81 

7.6.5 Problemfeldanalyse Erreichungsgrad .................................................................. 82 

8 Gefährdungs- und Risikoanalyse ....................................................................................... 86 





[Kommentare]  6 

10.2 Maßnahmen an den Feuerwehrhäusern ........................................................................ 141 

10.2.1 Feuerwehrhaus LZ Schleiden .............................................................................. 141 

10.2.2 Feuerwehrhaus LZ Gemünd ................................................................................ 143 

10.2.3 Feuerwehrhaus LG Bronsfeld ............................................................................. 143 

10.2.4 Feuerwehrhaus LG Dreiborn ............................................................................... 144 

10.2.5 Feuerwehrhaus LG Harperscheid ....................................................................... 145 

10.2.6 Feuerwehrhaus LG Herhahn ............................................................................... 146 

10.2.7 Feuerwehrhaus LG Oberhausen ......................................................................... 147 

10.2.8 Zusammenfassung ............................................................................................... 148 

10.3 Maßnahmen ehrenamtliche Einsatzkräfte ...................................................................... 149 

10.3.1 Mindeststärke ........................................................................................................ 149 

10.3.2 Ausbildungsbedarf................................................................................................ 151 

10.3.3 Maßnahmen zur Verbesserung der Personalausstattung .............................. 153 

10.3.4 Förderung des Ehrenamtes ................................................................................. 157 

10.3.5 Hauptamtlicher Gerätewart ................................................................................ 159 

10.4 Fahrzeugbeschaffungsplan für die Laufzeit des Feuerwehrbedarfsplans 
(Ergänzung 2023) ................................................................................................................ 160 

10.4.1 Leitung der Feuerwehr ......................................................................................... 164 

10.4.2 Fahrzeugkonzept (Ergänzung 2023) ................................................................... 164 

10.5 Verbesserung der Einsatzmittel ........................................................................................ 166 

10.5.1 Alarmierungssicherheit ........................................................................................ 166 

10.5.2 Persönliche Schutzausrüstung ............................................................................ 166 

10.5.3 Rahmenkonzept zur Einsatzstellenhygiene ...................................................... 168 

10.5.4 Atemschutz ............................................................................................................ 174 

10.5.5 Funktechnische Ausstattung (Kommunikation Ergänzung 2023) .................. 174 

10.5.6 Geplante Ersatzbeschaffung von Einsatztechnik (Ergänzung 2023) .............. 176 

10.6 Vorbeugender Brandschutz .............................................................................................. 176 

10.6.1 Drehleiterpflichtige Objekte ................................................................................ 176 

10.6.2 Löschwasserversorgung ...................................................................................... 177 

11 Fortschreibung .................................................................................................................. 180 

12 Maßnahmenliste ............................................................................................................... 181 

Anhänge  



[Kommentare]  7 

Abbildungsverzeichnis 

Seite 

Abbildung 7.1 Übersicht über die Feuerwehrstandorte ................................................................ 22 

Abbildung 7.2 Übersicht und zeitliche Verfügbarkeit der Einsatzkräfte LZ Schleiden ............... 27 

Abbildung 7.3 Übersicht und zeitliche Verfügbarkeit der Einsatzkräfte LZ Gemünd ................ 29 

Abbildung 7.4 Übersicht und zeitliche Verfügbarkeit der Einsatzkräfte LG Bronsfeld .............. 30 

Abbildung 7.5 Übersicht und zeitliche Verfügbarkeit der Einsatzkräfte LG Dreiborn ............... 32 

Abbildung 7.6 Übersicht und zeitliche Verfügbarkeit der Einsatzkräfte LG Harperscheid ....... 33 

Abbildung 7.7 Übersicht und zeitliche Verfügbarkeit der Einsatzkräfte LG Herhahn ................ 35 

Abbildung 7.8 Übersicht und zeitliche Verfügbarkeit der Einsatzkräfte LG Oberhausen ......... 36 

Abbildung 7.9 Legende Zusammenfassung Einsatzkräfteverfügbarkeit ..................................... 37 

Abbildung 7.10 Wohnorte der Einsatzkräfte ..................................................................................... 39 

Abbildung 7.11 Arbeitsorte .................................................................................................................. 40 

Abbildung 7.12 Entwicklung der Einsatzkräfte .................................................................................. 41 

Abbildung 7.13 Altersstruktur der einzelnen Feuerwehreinheiten ................................................ 42 

Abbildung 7.14 Zufriedenheit mit dem Feuerwehrhaus .................................................................. 45 

Abbildung 7.15 Zufriedenheit mit der Einsatztechnik ...................................................................... 46 

Abbildung 7.16 Zufriedenheit mit der angebotenen Ausbildung ................................................... 47 

Abbildung 7.17 Motivation der Abteilungen ...................................................................................... 48 

Abbildung 7.18 Probleme mit der Alarmierung ................................................................................ 52 

Abbildung 7.19 Eintreffzeitüberschreitungen ................................................................................... 74 

Abbildung 7.20 Eintreffzeitüberschreitungen Mo-Fr 06:00-18:00 Uhr ........................................... 75 

Abbildung 7.21  Eintreffzeitüberschreitungen sonstige Zeiten ........................................................ 76 

Abbildung 7.22 Zeitliche Erreichbarkeit des Stadtgebietes ............................................................. 79 

Abbildung 7.23 Fahrzeit-Isochronen bei realen durchschnittlichen Ausrückzeiten..................... 80 





[Kommentare]  9 

Tabellenverzeichnis 

Seite 

Tabelle 7.1 Zusammenfassung Einsatzkräfteverfügbarkeit Mo-Fr. 06:00-18:00 Uhr ........... 38 

Tabelle 7.2 Zusammenfassung Einsatzkräfteverfügbarkeit sonstige Zeiten ......................... 38 

Tabelle 7.3 Jugendfeuerwehrgruppe Schleiden ......................................................................... 43 

Tabelle 7.4 Jugendfeuerwehrgruppe Gemünd .......................................................................... 43 

Tabelle 7.5 Jugendfeuerwehrgruppe Oberhausen .................................................................... 43 

Tabelle 7.6 Jugendfeuerwehrgruppe Bronsfeld......................................................................... 43 

Tabelle 7.7 Jugendfeuerwehrgruppe Harperscheid .................................................................. 43 

Tabelle 7.8 Jugendfeuerwehrgruppe Dreiborn .......................................................................... 44 

Tabelle 7.9 Jugendfeuerwehrgruppe Herhahn .......................................................................... 44 

Tabelle 7.10 Jugendfeuerwehr Gesamtübersicht ........................................................................ 44 

Tabelle 7.11 Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr Schleiden ........................................................... 49 

Tabelle 7.12 Beurteilungskriterien der Feuerwehrhäuser ......................................................... 59 

Tabelle 7.13 Beurteilungskriterien der Feuerwehrhäuser (Fortsetzung) ................................. 60 

Tabelle 7.14 Beurteilungskriterien der Feuerwehrhäuser (Fortsetzung) ................................. 61 

Tabelle 7.15 Bewertung Feuerwehrhaus LZ Schleiden ............................................................... 62 

Tabelle 7.16 Bewertung Feuerwehrhaus LZ Gemünd ................................................................. 63 

Tabelle 7.17 Bewertung Feuerwehrhaus LG Bronsfeld .............................................................. 64 

Tabelle 7.18 Bewertung Feuerwehrhaus LG Dreiborn ............................................................... 65 

Tabelle 7.19 Bewertung Feuerwehrhaus LG Harperscheid ........................................................ 66 

Tabelle 7.20 Bewertung Feuerwehrhaus LG Herhahn ................................................................ 67 

Tabelle 7.21 Bewertung Feuerwehrhaus LG Oberhausen ......................................................... 68 

Tabelle 7.22 Zusammenfassung Feuerwehrhäuser .................................................................... 69 

Tabelle 7.23 Ausrückezeiten ........................................................................................................... 72 



[Kommentare]  10 

Tabelle 7.24 Erreichbarkeit des Straßennetzes ........................................................................... 81 

Tabelle 8.1 Allgemeine Daten ....................................................................................................... 86 

Tabelle 8.2 Einwohner nach Ortsteilen ....................................................................................... 87 

Tabelle 8.3 Flächenaufteilung ...................................................................................................... 87 

Tabelle 8.4 Entwicklung der Wasser- und Sturmschäden und Vegetationsbrände .............. 95 

Tabelle 8.5 Industrie- und Gewerbegebiete ............................................................................ 102 

Tabelle 8.6 Geplante Baugebiete .............................................................................................. 102 

Tabelle 8.7 Brandverhütungsschaupflichtige Objekte nach Kategorie ............................... 103 

Tabelle 9.1 Schutzziel Brand 2015 ............................................................................................ 133 

Tabelle 9.2 Schutzziel Brand 2021 ............................................................................................ 134 

Tabelle 9.3 Schutzziel Vogelsang .............................................................................................. 134 

Tabelle 10.1 Theoretische Mindesteinsatzkräftestärke ........................................................... 150 

Tabelle 10.2 Ausbildungsbedarf Teil 1 ....................................................................................... 152 

Tabelle 10.3 Ausbildungsbedarf Teil 2 ....................................................................................... 153 

Tabelle 10.4 Verfügbarkeit nach Simulation ............................................................................. 156 

Tabelle 10.5 Zusammenfassung Fahrzeugbeschaffungen ...................................................... 164 

Tabelle 10.6 Geplante Ersatzbeschaffung von Einsatztechnik ................................................ 176 

  



[Kommentare]  11 

Verzeichnis der Anhänge 

Anhang A Ergänzungen zur Einsatzkräfteverfügbarkeitsanalyse 

Anhang B Fahrzeitsimulationen 

Anhang C Organigramm der Verwaltung 

Anhang D  Ergänzende bemessungsrelevante Szenarien und Teilschutzziele 

Anhang E  ausgewertete Einsätze zur Schutzzieleinhaltung 

Anhang F Gefahrenklassen 

Anhang G Vorläufige Ausrückebereiche 

Anhang H Brandverhütungsschauen Sondergebiet Vogelsang 

 



[Kommentare]  12 

1 Vorwort 

Seitens der Stadt Schleiden wurde im Jahr 2015 ein Brandschutzbedarfsplan verabschiedet. In der 

vorliegenden Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans sollen nun die durchgeführten Maß-

nahmen und deren Auswirkungen überprüft und die Maßnahmen für die nächsten fünf Jahre fest-

gelegt werden. Hierzu erfolgt die Überprüfung der im Bedarfsplan 2015 festgelegten Schutzziele 

und eine erneute Bemessung der Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr Schleiden. Auf Ba-

sis einer fortgeschriebenen Gefährdungsanalyse werden zudem die bisher definierten Schutzziele 

überprüft und ggf. neue Schutzziele abgeleitet. Im Rahmen des SOLL-Konzeptes werden darauf 

aufbauende Maßnahmen festgelegt. Im Abschnitt 12 werden alle Maßnahmen zusammenfassend 

dargestellt und mit Kosten(-schätzungen) und Umsetzungszeiträumen versehen. 

Die Maßnahmen aus dem Bedarfsplan 2015 wurden weitestgehend umgesetzt bzw. befinden sich 

derzeit noch in der Umsetzung. Das TLF und der VRW des Löschzugs Gemünd wurden zwischen-

zeitlich ausgeliefert bzw. in Dienst gestellt. Alle Feuerwehrhäuser wurden zwischenzeitlich mit Ab-

gasabsauganlagen und Drucklufterhaltungsanlagen ausgestattet. Im Hinblick auf die Schwarz-

/Weiß-Trennung wurde ein Konzept zur Einsatzstellenhygiene erarbeitet. Die baulichen Mängel am 

Dach des Feuerwehrhauses Schleiden wurden beseitigt. Aufgrund der unzureichenden Größe des 

Feuerwehrhauses Herhahn ist hier ein Neubau bereits in Planung. Auch im Bereich Einsatzmittel 

wurden die empfohlenen Maßnahmen umgesetzt. So wurde die Ersatzbeschaffung der Einsatzklei-

dung durchgeführt und der Übergang von der analogen Funktechnik und Alarmierung hin zur di-

gitalen Technik vorangetrieben bzw. ist weiterhin in Planung. 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die hoch priorisierten Maßnahmen aus dem Bedarfsplan 

2015 umgesetzt wurden. 
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2.1 Umgesetzte Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan 2020 
(Ergänzung 2023) 

Es wurden seitens der Stadt und der Feuerwehr nach Erstellung bzw. Verabschiedung des Brand-

schutzbedarfsplanes Anstrengungen unternommen, um das Feuerwehrwesen in der Kommune zu 

verbessern. In diesem Zusammenhang wurden verschiedene Maßnahmen zwischenzeitlich umge-

setzt oder befinden sich in der Umsetzung. 

Folgende Maßnahmen wurden umgesetzt: 

 

Die Stadt und die Politik sind kontinuierlich bestrebt, den baulichen, räumlichen und technischen 

Zustand der Feuerwehrhäuser zu verbessern. 

 Dieser Sachstand ist als vorbildlich zu bezeichnen und zeigt, dass Stadt und Feuerwehr sich der 

Fürsorgepflicht für die Einsatzkräfte und die Sicherstellung des Grundschutzes bewusst sind. 

Standort Maßnahme/Fahrzeugtyp
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Leistungsfähigkeit einer Feuerwehr auf Basis der Qualitätskriterien Hilfsfrist, Funktionsstärke, Er-

reichungsgrad und Einsatzmittel untersucht. Diese Kriterien werden im Folgenden beschrieben. 

4.1 Hilfsfrist 

Die Hilfsfrist definiert den Zeitraum vom Beginn der Notrufabfrage in der Leitstelle bis zum Ein-

treffen der erforderlichen Einsatzkräfte an der Einsatzstelle (vgl. Definition DIN 14011). Sie besteht 

aus drei Teilen, welche sich zusammen zur Hilfsfrist aufaddieren: Die Dispositionszeit, die Ausrück-

zeit und die Fahrzeit. Für kreisangehörige Kommunen übernimmt in der Regel die Leitstelle die 

Notrufabfrage und Alarmierung. Daher ist dieser Zeitraum von der Feuerwehr nicht direkt beein-

flussbar. Allerdings wird die durchschnittliche Dispositionszeit im Rahmen des Bedarfsplanes sta-

tistisch ermittelt und im Rahmen der Hilfsfristauswertung berücksichtigt. Die Ausrückzeit hingegen 

kann durch die Feuerwehr direkt beeinflusst werden. Dies ist die Zeit ab Alarmierung der Einsatz-

kräfte, bis das erste Löschfahrzeug das Feuerwehrhaus verlässt. Der letzte Faktor zur Errechnung 

der Hilfsfrist ist die Fahrzeit zwischen dem Ausrücken der Einsatzkräfte und der Ankunft an der 

Einsatzstelle. Diese Zeit ist nur indirekt durch die Feuerwehr zu beeinflussen und spiegelt stark die 

örtlichen Gegebenheiten (u. a. Verkehrsaufkommen, Straßensituation, Entfernung) wider. Diese 

drei Teile der Hilfsfrist müssen separat betrachtet werden. 

Die Festlegung der geforderten Hilfsfrist fußt auf der Annahme, dass sich Personen, die dem 

Brandrauch ausgesetzt sind, in akuter Lebensgefahr befinden. Die Erfahrungen der Feuerwehren 

mit kritischen Wohnungsbränden zeigen, dass Personen- und Sachschäden mit zunehmender Ent-

wicklungsdauer des Brandes exponentiell zunehmen. Daher sind Maßnahmen zur Menschenret-

tung schnellstmöglich einzuleiten. 

 

Im Bedarfsplan 2015 wurde eine Hilfsfrist von 9,5 Minuten bzw. eine Eintreffzeit von 8 Minuten für 

alle schutzzielrelevanten Einsätze definiert.  
 

 

4.2 Funktionsstärke 

Die taktische Grundeinheit der Feuerwehr bildet eine Gruppe (vgl. Feuerwehr Dienstvorschrift 3). 

Diese besteht aus Einheitsführer, Maschinist, Melder und je zwei Kräften des Angriffs-, Wasser- und 

Schlauchtrupps (9 Funktionen). Im Löscheinsatz kann die Gruppe umfangreiche Maßnahmen zur 

Rettung bedrohter Personen durchführen, oder die Brandbekämpfung einleiten. Durch den 

Schlauchtrupp und Melder können die anderen Einsatzkräfte unterstützt oder ergänzende Maß-

nahmen parallel durchgeführt werden: z. B. Aufbau einer tragbaren Leiter oder Lüftereinsatz. 
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Diese Tätigkeiten erfolgen nicht auf Zuweisung der Stadt sondern basieren auf Vereinsstrukturen 

innerhalb der Löscheinheiten. 

 

6 Verwaltung 

Die Feuerwehr ist im Geschäftsbereich 2 angesiedelt. Dort befindet sich, dass Team 2.2 Ordnung, 

Wahlen, Bürgerbüro, Feuerwehr.  

Zur Aufgabenerfüllung der Feuerwehr werden innerhalb der Stadtverwaltung derzeit akteuell fol-

gende Stellen- bzw. Arbeitszeitanteile bereitgestellt: 

 0,02 Stellenanteil Fachbereichsleitung 

 0,05 Stellenanteil Teamleitung 

 0,50 Stellenanteil Sachbearbeitung Brandschutz 

 0,50 Stellenanteil Hauptamtlicher Gerätewart 

 0,20 Stellenanteil Sachbearbeitung 

 0,02 Stellenanteil Kalkulation, Kostenersatz kostenpfl. Einsätze 

Zusätzlich konnte zum 01.07.2023 ein weiterer hauptamtlicher Gerätewart im Rahmen eines ge-

ringfügigen Beschäftigungsverhältnisses eingestellt werden. Insgesamt stehen 24 ausgebildete Ge-

rätewarte in den Löscheinheiten zur Verfügung. Diese führen z.T. die Prüfungen nach Gerä-

teprüfordnung durch. Alle erforderlichen Prüfungen, können aus zeitlichen Gründen nicht ehren-

amtlich und unter Einhaltung der vorgeschriebenen Prüffristen durchgeführt werden. Die Prüfung 

der tragbaren Leitern und der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel, werden fristgerecht 

einmal jährlich zentral durch die dafür beauftragten Gerätewarte durchgeführt und dokumentiert.  

Die DGUV 70 wird jährlich durch einen Sachverständigen (der KÜS) im Rahmen der Hauptuntersu-

chung, Sicherheitsüberprüfung oder separat für alle Fahrzeuge durchgeführt. Im Bauhof sind zu-

dem zwei Mitarbeiter auch ehrenamtliche Einsatzkräfte. 
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6.1 Aufgaben der Verwaltung 

Die Verwaltung der Stadt Schleiden ist im Bereich Feuerwehr für folgende Aufgaben zuständig bzw. 

nimmt diese wahr: 

 Sicherstellen des Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Not-

ständen, Naturereignissen, Explosionen 

 Mitwirkung im Katastrophen- und Zivilschutz 

 Verwaltung der Feuerwehr und Beschaffung von persönlicher und sachlicher Ausrüstung 

sowie Fahrzeugen 

 Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze 

 Erstattung von Lohnausfällen aus Feuerwehreinsätzen 

 Abwicklung von Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte 

 Abrechnung amtsärztlicher Untersuchungen für Feuerwehrkräfte sowie Beantragung von 

Fahrerlaubnissen der Klasse C 

 Brandschauen 

 Anwendung der Software "BOSPro" 

 Anordnung von Brandsicherheitswachen 

 Organisation der Gebäudeunterhaltung, Wartung, Reparaturen und Neuinvestitionen  

 Warnung der Bevölkerung 

 Unterstützung der Leitung der Feuerwehr bei administrativen Aufgaben 

 Aufgabenwahrnehmung des Vorbeugenden Brandschutzes / Brandschutzdienststelle 

 Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen 

 Löschwasserversorgung - Grundschutzsicherstellung 

 Erstellung oder Beauftragung von Feuerwehreinsatzplänen 

 Konzepte zur Ehrenamtsförderung 
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7 IST-Zustand der Feuerwehr 

 

Abbildung 7.1 Übersicht über die Feuerwehrstandorte 
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Im folgenden Kapitel wird der IST-Zustand der Freiwilligen Feuerwehr Schleiden dargestellt. Die 

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Schleiden besteht aus sieben Feuerwehreinheiten, die sich in drei 

Löschzüge aufteilen:  

 LZ Schleiden, 

 LZ Gemünd, 

 LG Bronsfeld, 

 LG Dreiborn, 

 LG Herhahn, 

 LG Oberhausen, 

 LG Harperscheid. 

Untersucht werden die Entwicklung, Ausbildung und Verfügbarkeit der Einsatzkräfte, die techni-

sche Ausstattung der Feuerwehren, der Zustand der Feuerwehrhäuser sowie die Einsatzdaten. 
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7.1 Einsatzkräfte 

In den folgenden Kapiteln werden die Einsatzkräfte der Feuerwehr betrachtet. Neben der Entwick-

lung der Einsatzkräfteanzahl auf Basis vergangener Mitgliederzahlen, der vorliegenden Altersstruk-

tur und der Jugendfeuerwehr, wird die Verfügbarkeit der Einsatzkräfte im Einsatzfall, einschließlich 

ihrer Qualifikationen, untersucht. Ziel ist es, eventuell vorhandene Defizite bei der Verfügbarkeit 

oder der Ausbildung der Einsatzkräfte zu erkennen und Entwicklungstendenzen bei der Einsatz-

kräftestärke aufzuzeigen. Im SOLL-Konzept können hierdurch Maßnahmen zur langfristigen Si-

cherstellung einer leistungsfähigen Feuerwehr dargestellt werden. 

7.1.1 Methodik 

Zur Analyse der Einsatzkräfte wurde seitens der Forplan GmbH eine Umfrage unter allen Aktiven 

durchgeführt (Rücklaufquote 98,2%). Hierbei wurden neben allgemeinen persönlichen Informa-

tionen (Alter, Wohnort usw.) auch feuerwehrspezifische Angaben (Eintrittsjahr in die Feuerwehr, 

Dienstgrad, Qualifikation usw.) gemacht. Zudem haben die Einsatzkräfte ihre generelle und zeitli-

che Verfügbarkeit im Einsatzfall abgeschätzt. Die Umfrage wird weiterhin durch allgemeine Statis-

tiken über die Einsatzkräfte (z. B. Ausbildungsstand) ergänzt. 

Entwicklung der Einsatzkräfteanzahl 

Auf Basis der Einsatzkräfteanzahl und der Eintrittsjahre in die Feuerwehr - einschließlich der Art 

des Eintritts (z. B. aus der Jugendfeuerwehr) - wird der Zuwachs bzw. Rückgang der Einsatzkräfte 

in den letzten Jahren aufgezeigt. Hieraus lassen sich allgemeine Entwicklungstendenzen erkennen 

und gegebenenfalls Prognosen für die zukünftige Entwicklung ableiten. 

Altersstruktur der Feuerwehr 

Die Altersstruktur einer Freiwilligen Feuerwehr gibt Aufschluss über den aktuellen Stand und die 

potenzielle zukünftige Entwicklung der Einsatzkräfteanzahl. In diesem Zusammenhang ist es wich-

tig, besonders in Anbetracht des demografischen Wandels, dafür Sorge zu tragen, dass der Feuer-

wehr auch zukünftig genug Einsatzpersonal zur Verfügung steht. Zusätzlich gilt, dass nur eine ge-

sunde Verteilung der Einsatzkräfte über alle Altersgruppen hinweg die Leistungsfähigkeit einer 

Feuerwehr in Bezug auf Erfahrung, Fitness und Technik sicherstellen kann. Die Einsatzkräfte wer-

den dazu in sechs Altersgruppen gegliedert. Die Altersgruppe der über 60-Jährigen stellt die Anzahl 

der Einsatzkräfte dar, die zeitnah altersbedingt aus dem aktiven Dienst ausscheiden muss. Die Al-

tersgruppe der 50-60-Jährigen stellt mittelfristig den altersbedingten Rückgang der Einsatzkräf-

teanzahl dar. 

Einsatzkräfteverfügbarkeitsanalyse 
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Die kleinste taktische Einheit einer Feuerwehr bildet demnach der Selbstständige Trupp, gefolgt 

von der Staffel und der Gruppe. 

Die Gruppe bildet die taktische Grundeinheit einer Feuerwehr. Die Gruppe gliedert sich in Grup-

penführer, Maschinist, Melder, Angriffstrupp, Wassertrupp und Schlauchtrupp. Zur Erfüllung jeder 

einzelnen Funktion sind unterschiedliche Qualifikationen notwendig. Zur Bildung einer Gruppe 

werden daher in der vorliegenden Analyse die folgenden Qualifikationen in entsprechender Anzahl 

vorausgesetzt: 

 Gruppenführer    1x 

 Maschinist und Führerscheininhaber 1x 

 Atemschutzgeräteträger  4x 

 Truppmann    3x 

Aufgrund des modernen Einsatzablaufes, z. B. durch wasserführende Fahrzeuge, kann die Staffel 

als kleinste taktische Einheit angesehen werden, die im Brandeinsatz und zur Menschenrettung 

eingesetzt werden kann. Da ihr im Erstangriff dieselben Aufgaben wie einer Gruppe obliegen, be-

nötigt die Staffel ebenfalls einen Gruppenführer, einen Maschinisten und Führerscheininhaber so-

wie vier Atemschutzgeräteträger. 

Der Selbstständige Trupp ist eine taktische Einheit, deren Mannschaft aus einem Truppführer und 

zwei weiteren Einsatzkräften (Truppmann und Maschinist) besteht (1/2/3). Der Selbstständige 

Trupp dient primär als Ergänzung anderer Einheiten bzw. der Zuführung von Sonderfahrzeugen 

und kann lediglich für einzelne Aufgaben eigenständig eingesetzt werden. Die dafür benötigten 

Qualifikationen sind: 

 Gruppenführer   1x 

 Maschinist und Führerscheininhaber 1x 

 Truppmann    1x 

In der Einsatzkräfteverfügbarkeitsanalyse wird die personelle Leistungsfähigkeit jedes einzelnen 

Feuerwehrstandortes auf Basis dieser taktischen Einheiten bewertet. 
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7.1.2 LZ Schleiden 

 

 

Abbildung 7.2 Übersicht und zeitliche Verfügbarkeit der Einsatzkräfte LZ Schleiden 

Werktags tagsüber (Mo-Fr. 6-18 Uhr) stehen gemäß Personalbefragung in der Regel innerhalb von 

fünf Minuten genügend Einsatzkräfte zur Bildung einer Gruppe zur Verfügung. Die notwendige 

Anzahl an Atemschutzgeräteträgern kann jedoch nicht sichergestellt werden (vgl. Anhang A). 

Zu sonstigen Zeiten ist die Personalverfügbarkeit gemäß Befragung ebenfalls hoch, so dass nach 

vier bis fünf Minuten eine Gruppe gebildet werden kann. Auch hier stehen erst nach 6-7 Minuten 

genügend Atemschutzgeräteträger zur sicheren Bildung einer Gruppe zur Verfügung. 

  

Anzahl der aktiven Einsatzkräfte 45
davon:

Truppführer* 11
Gruppenführer* 7
Zugführer* 2
Verbandsführer* 4
Maschinisten 24
Führerschein Klasse C/CE 31
Atemschutzgeräteträger 22

Schichtarbeiter 14

* es zählt die jeweils höchste Führungsqualifikation
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Hinweis: 

Gemäß Rückmeldung der Führungskräfte geht man werktags tagsüber von der Bildung einer 

Gruppe aus. Zu sonstigen Zeiten können eine Gruppe und eine Staffel gebildet werden. 

 

Auf Basis der Einsatzdaten (25 Einsätze, siehe Abschnitt 7.6.4) stehen im Mittel werktags 06:00-

18:00 Uhr 10 Einsatzkräfte zur Verfügung. Es konnte immer eine Staffel gebildet werden. In 84% 

der Fälle stand eine Gruppe bereit. Maximal sind 21 Einsatzkräfte ausgerückt. 
 

 

Neben den dargestellten Funktionen wurde zudem die Verfügbarkeit von Drehleiter-Maschinisten 

im LZ Schleiden überprüft. Aufgrund der besonderen Anforderungen des Hubrettungsfahrzeuges 

wird hier ein gesonderter Maschinistenlehrgang durchgeführt. Insgesamt sind 21 Drehleiter-Ma-

schinisten ausgebildet. Während der Tagesverfügbarkeit stehen davon grundsätzlich fünf zur Ver-

fügung. Hinzu kommen sieben Schichtarbeiter. Außerhalb des LZ Schleiden stehen noch weitere 

vier DL-Maschinisten zur Verfügung, die alle bei einer Berufsfeuerwehr bzw. hauptamtlichen Feu-

erwehr beschäftigt sind. Die notwendige Funktion kann somit erwartungsgemäß sichergestellt 

werden. 
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7.1.3 LZ Gemünd 

 

 

Abbildung 7.3 Übersicht und zeitliche Verfügbarkeit der Einsatzkräfte LZ Gemünd 

Werktags tagsüber (Mo-Fr. 6-18 Uhr) kann gemäß Personalbefragung nach fünf Minuten nur bei 

Verfügbarkeit der Schichtarbeiter eine Staffel gebildet werden. Die notwendigen Funktionen ste-

hen jedoch nicht zur Verfügung. Hierzu fehlt es an Atemschutzgeräteträgern. Später sind ausrei-

chend Funktionen vorhanden (vgl. Anhang A). 

Zu sonstigen Zeiten ist die Personalverfügbarkeit höher. Hier kann innerhalb von drei bis vier Mi-

nuten eine Gruppe mit den notwendigen Funktionen gebildet werden. 

  

Anzahl der aktiven Einsatzkräfte 49
davon:

Truppführer* 10
Gruppenführer* 6
Zugführer* 4
Verbandsführer* 4
Maschinisten 39
Führerschein Klasse C/CE 26
Atemschutzgeräteträger 21

Schichtarbeiter 8

* es zählt die jeweils höchste Führungsqualifikation
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Hinweis: 

Gemäß Rückmeldung der Führungskräfte geht man werktags tagsüber von der sicheren Bildung 

einer Gruppe aus. Zu sonstigen Zeiten können mehrere Gruppen gebildet werden. 

Auf Basis der Einsatzdaten (17 Einsätze, siehe Abschnitt 7.6.4) stehen im Mittel werktags 06:00-

18:00 Uhr 14 Einsatzkräfte zur Verfügung. Es konnte immer eine Staffel gebildet werden. In 88% 

der Fälle stand eine Gruppe bereit. Maximal sind 24 Einsatzkräfte ausgerückt. 
 

 

7.1.4 LG Bronsfeld 

 

 

Abbildung 7.4 Übersicht und zeitliche Verfügbarkeit der Einsatzkräfte LG Bronsfeld 

Werktags tagsüber (Mo-Fr. 6-18 Uhr) stehen gemäß der Personalbefragung in der Regel innerhalb 

von fünf Minuten nicht genügend Einsatzkräfte zur Bildung einer Staffel oder gar Gruppe zur Ver-

fügung. Später kann mit Hilfe von Schichtarbeitern bzw. nach zehn Minuten eigenständig eine 

Anzahl der aktiven Einsatzkräfte 17
davon:

Truppführer* 7
Gruppenführer* 3
Zugführer* 0
Verbandsführer* 0
Maschinisten 13
Führerschein Klasse C/CE 10
Atemschutzgeräteträger 12

Schichtarbeiter 3

* es zählt die jeweils höchste Führungsqualifikation
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Staffel gebildet werden. Die Zur Bildung einer Staffel im Sinne der FwDV 3 benötigten Funktionen 

können jedoch nicht gestellt werden. Hierzu fehlt es an Führungsqualifikationen bzw. Atemschutz-

geräteträgern (vgl. Anhang A). 

Zu sonstigen Zeiten ist die Personalverfügbarkeit höher. Hier kann innerhalb von fünf Minuten eine 

Gruppe mit den notwendigen Funktionen gemäß FwDV 3 gebildet werden. 

 

Hinweis: 

Gemäß Rückmeldung der Führungskräfte geht man werktags tagsüber von der Bildung einer 

Staffel aus. Zu sonstigen Zeiten kann mindestens eine Gruppe gebildet werden. 

Auf Basis der Einsatzdaten (8 Einsätze, siehe Abschnitt 7.6.4) stehen werktags im Mittel werktags 

06:00-18:00 Uhr 4 Einsatzkräfte zur Verfügung. Eine Staffel konnte nur in 25% der Fälle gebildet 

werden. Maximal sind 7 Einsatzkräfte ausgerückt. 
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7.1.5 LG Dreiborn 

 

 

Abbildung 7.5 Übersicht und zeitliche Verfügbarkeit der Einsatzkräfte LG Dreiborn 

Werktags tagsüber (Mo-Fr. 6-18 Uhr) ist die Personalverfügbarkeit in hohem Maße von den Schicht-

arbeitern abhängig. Gemäß Personalbefragung stehen in der Regel nach fünf Minuten nicht genü-

gend Einsatzkräfte zur Bildung einer Staffel zur Verfügung. Auch später können die zur Bildung 

einer Staffel im Sinne der FwDV 3 benötigten Funktionen nicht gestellt werden. Hierzu fehlt es an 

Führungskräften sowie Maschinisten (vgl. Anhang A). 

Zu sonstigen Zeiten ist die Personalverfügbarkeit höher. Hier kann nach fünf Minuten eine Staffel 

gebildet werden. Die zur Bildung einer Staffel im Sinne der FwDV 3 benötigten Funktionen können 

jedoch nicht gestellt werden. Hierzu fehlt es an Atemschutzgeräteträgern. 

  

Anzahl der aktiven Einsatzkräfte 17
davon:

Truppführer* 2
Gruppenführer* 2
Zugführer* 1
Verbandsführer* 1
Maschinisten 11
Führerschein Klasse C/CE 11
Atemschutzgeräteträger 10

Schichtarbeiter 5

* es zählt die jeweils höchste Führungsqualifikation
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Hinweis: 

Gemäß Rückmeldung der Führungskräfte geht man werktags tagsüber von der Verfügbarkeit 

von maximal einer Gruppe aus. Es besteht jedoch eine hohe Abhängigkeit von Schichtarbeitern. 

Zu sonstigen Zeiten kann eine Gruppe gebildet werden. 

Auf Basis der Einsatzdaten (3 Einsätze, siehe Abschnitt 7.6.4) stehen im Mittel werktags 06:00-

18:00 Uhr 2-7 Einsatzkräfte zur Verfügung. 
 

 

7.1.6 LG Harperscheid 

 

 

Abbildung 7.6 Übersicht und zeitliche Verfügbarkeit der Einsatzkräfte LG Harperscheid 

Werktags tagsüber (Mo-Fr. 6-18 Uhr) stehen gemäß Personalbefragung innerhalb von fünf Minuten 

nur mit Schichtarbeitern genügend Einsatzkräfte zur Bildung einer Staffel zur Verfügung. Später ist 

dies auch ohne Schichtarbeiter möglich. Die zur Bildung einer Staffel im Sinne der FwDV 3 

Anzahl der aktiven Einsatzkräfte 29
davon:

Truppführer* 6
Gruppenführer* 3
Zugführer* 0
Verbandsführer* 1
Maschinisten 16
Führerschein Klasse C/CE 15
Atemschutzgeräteträger 20

Schichtarbeiter 6

* es zählt die jeweils höchste Führungsqualifikation
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benötigten Funktionen können jedoch nicht gestellt werden. Hierzu fehlt es an Atemschutzgeräte-

trägern (vgl. Angang A). 

Zu sonstigen Zeiten ist die Personalverfügbarkeit höher. Hier kann innerhalb von fünf Minuten eine 

Gruppe mit den notwendigen Funktionen gebildet werden. 

 

Hinweis: 

Gemäß Rückmeldung der Führungskräfte geht man werktags tagsüber von der Verfügbarkeit 

von über 12 Einsatzkräften aus. Zu sonstigen Zeiten ist die Anzahl noch höher. 

Auf Basis der Einsatzdaten (24 Einsätze, siehe Abschnitt 7.6.4) stehen werktags im Mittel werk-

tags 06:00-18:00 Uhr 4 Einsatzkräfte zur Verfügung. Eine Staffel konnte nur in 21% der Fälle ge-

bildet werden. Maximal sind 8 Einsatzkräfte ausgerückt. 
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7.1.7 LG Herhahn 

 

 

Abbildung 7.7 Übersicht und zeitliche Verfügbarkeit der Einsatzkräfte LG Herhahn 

Werktags tagsüber (Mo-Fr. 6-18 Uhr) stehen gemäß der Personalbefragung innerhalb von fünf Mi-

nuten genug Einsatzkräfte zur Bildung einer Gruppe zur Verfügung. Die zur Bildung einer Gruppe 

benötigten Funktionen können jedoch nicht gestellt werden. Hierzu fehlt es an Führungsqualifika-

tionen (vgl. Anhang A). 

Zu sonstigen Zeiten ist die Personalverfügbarkeit höher. Hier kann innerhalb von fünf Minuten eine 

Gruppe mit den notwenigen Funktionen gebildet werden. 

  

Anzahl der aktiven Einsatzkräfte 29
davon:

Truppführer* 5
Gruppenführer* 3
Zugführer* 0
Verbandsführer* 0
Maschinisten 21
Führerschein Klasse C/CE 18
Atemschutzgeräteträger 19

Schichtarbeiter 5

* es zählt die jeweils höchste Führungsqualifikation
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Hinweis: 

Gemäß Rückmeldung der Führungskräfte geht man werktags tagsüber von der Verfügbarkeit 

von einer Gruppe aus. Zu sonstigen Zeiten können zwei Gruppen gebildet werden. 

Auf Basis der Einsatzdaten (9 Einsätze, siehe Abschnitt 7.6.4) stehen werktags im Mittel werktags 

06:00-18:00 Uhr 8 Einsatzkräfte zur Verfügung. Eine Staffel konnte nur in 78% der Fälle gebildet 

werden. Maximal sind 10 Einsatzkräfte ausgerückt. 
 

 

7.1.8 LG Oberhausen 

 

 

Abbildung 7.8 Übersicht und zeitliche Verfügbarkeit der Einsatzkräfte LG Oberhausen 

Werktags tagsüber (Mo-Fr. 6-18 Uhr) stehen gemäß der Personalbefragung innerhalb von fünf Mi-

nuten genug Einsatzkräfte zur Bildung einer Gruppe zur Verfügung. Die zur Bildung einer Gruppe 

im Sinne der FwDV 3 benötigten Funktionen können gestellt werden (vgl. Anhang A). 

Anzahl der aktiven Einsatzkräfte 25
davon:

Truppführer* 3
Gruppenführer* 1
Zugführer* 0
Verbandsführer* 3
Maschinisten 17
Führerschein Klasse C/CE 12
Atemschutzgeräteträger 16

Schichtarbeiter 4

* es zählt die jeweils höchste Führungsqualifikation
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Zu Sonstigen Zeiten ist die Personalverfügbarkeit gemäß Befragung ebenfalls hoch. Hier kann 

ebenfalls in kurzer Zeit eine Gruppe gebildet werden. 

 

Hinweis: 

Gemäß Rückmeldung der Führungskräfte geht man werktags tagsüber von der Verfügbarkeit 

von einer Gruppe aus. Zu sonstigen Zeiten können zwei Gruppen gebildet werden. 

Auf Basis der Einsatzdaten (22 Einsätze, siehe Abschnitt 7.6.4) stehen werktags im Mittel werk-

tags 06:00-18:00 Uhr 7 Einsatzkräfte zur Verfügung. Eine Staffel konnte nur in 78% der Fälle ge-

bildet werden. Maximal sind 15 Einsatzkräfte ausgerückt. 

 

7.1.9 Zusammenfassung der Einsatzkräfteverfügbarkeitsanalyse 

In der nachfolgenden Tabelle wird die Verfügbarkeit von taktischen Einheiten der verschiedenen 

Ortsfeuerwehren zusammengefasst. Diese Werte entsprechen den Ergebnissen der Selbstein-

schätzung und können in der Realität abweichen. 

 

Abbildung 7.9 Legende Zusammenfassung Einsatzkräfteverfügbarkeit  
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Tabelle 7.1 Zusammenfassung Einsatzkräfteverfügbarkeit Mo-Fr. 06:00-18:00 Uhr 

Nur in den Löscheinheiten Schleiden und Oberhausen kann erwartungsgemäß Mo-Fr. 06:00-

18:00 Uhr innerhalb von fünf Minuten eine taktische Einheit in Gruppenstärke gebildet werden; 

dies jedoch ohne größere Reserven. In den Löscheinheiten Gemünd, Herhahn und Harperscheid 

kann nach fünf Minuten eine Staffel gebildet werden. 

 

Tabelle 7.2 Zusammenfassung Einsatzkräfteverfügbarkeit sonstige Zeiten 

Zu sonstigen Zeiten kann in allen Löscheinheiten mit Ausnahme der Löscheinheit Dreiborn inner-

halb von fünf Minuten eine Gruppe gestellt werden. Lediglich die Löscheinheit Bronsfeld muss da-

bei ohne Reserve auskommen. Die Löscheinheit Dreiborn kann nach fünf Minuten eine Staffel stel-

len, jedoch ohne die dazu qualifizierten Einsatzkräfte. 

Selbst. 
Trupp

Staffel Gruppe
Selbst. 
Trupp

Staffel Gruppe
Selbst. 
Trupp

Staffel Gruppe

LZ Schleiden �” �” �” �” �” �” �” �” �”
LZ Gemünd �” �” - �” �” �” �” �” �”
LG Bronsfeld - - - �” �” - �” �” �”
LG Dreiborn - - - �” - - �” �” �”
LG Haperscheid �” �” - �” �” - �” �” �”
LG Herhahn �” �” - �” �” �” �” �” �”
LG Oberhausen �” �” �” �” �” �” �” �” �”

Feuerwehr-
einheit

5 Minuten ab Alarmierung 10 Minuten ab Alarmierung Später (>10 Min.)

Selbst. 
Trupp

Staffel Gruppe Selbst. 
Trupp

Staffel Gruppe Selbst. 
Trupp

Staffel Gruppe

LZ Schleiden �” �” �” �” �” �” �” �” �”
LZ Gemünd �” �” �” �” �” �” �” �” �”
LG Bronsfeld �” �” �” �” �” �” �” �” �”
LG Dreiborn �” �” - �” �” - �” �” �”
LG Haperscheid �” �” �” �” �” �” �” �” �”
LG Herhahn �” �” �” �” �” �” �” �” �”
LG Oberhausen �” �” �” �” �” �” �” �” �”

Feuerwehr-
einheit

5 Minuten ab Alarmierung 10 Minuten ab Alarmierung Später (>10 Min.)
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7.1.10 Wohnorte der Einsatzkräfte 

 

Abbildung 7.10 Wohnorte der Einsatzkräfte 
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7.1.11 Arbeitsorte  

 

Abbildung 7.11 Arbeitsorte 
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7.1.12 Entwicklung der Einsatzkräfteanzahl 

Betrachtet man die Entwicklung der Einsatzkräftestärke, so zeigt sich, dass die Anzahl an aktiven 

Einsatzkräften in den meisten Löscheinheiten in den letzten Jahren konstant blieb bzw. in den 

meisten Fällen sogar gesteigert werden konnte. Die rückläufige Einsatzkräftestärke in der 

Löscheinheit Harperscheid konnte gestoppt und die Entwicklung umgekehrt werden. Dies ist 

grundsätzlich als sehr positiv anzusehen, da deutschlandweit ein gegenläufiger Trend erkennbar 

ist. 

 

Abbildung 7.12 Entwicklung der Einsatzkräfte 

 

7.1.13 Altersstruktur 

Die Altersstruktur einer Freiwilligen Feuerwehr gibt Aufschluss über den aktuellen Stand und die 

potenzielle zukünftige Entwicklung der Einsatzkräfteanzahl. In diesem Zusammenhang ist es wich-

tig, in Anbetracht des Demographischen Wandels, dafür Sorge zu tragen, dass der Feuerwehr auch 

zukünftig genug Einsatzpersonal zur Verfügung steht. Zusätzlich gilt, dass nur eine ausgeglichene 

Jahr 2004 Jahr 2009 Jahr 2014 Jahr 2019
LZ Schleiden 34 37 40 45

LZ Gemünd 33 39 44 49

LG Oberhausen 19 18 19 25

LG Bronsfeld 16 16 15 17

LG Dreiborn 17 21 15 17

LG Harperscheid 37 30 25 29

LG Herhahn 26 24 30 29
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Verteilung der Einsatzkräfte über alle Altersgruppen hinweg die Leistungsfähigkeit einer Feuer-

wehr in Bezug auf Erfahrung, Fitness und Technik sicherstellen kann. 

Betrachtet man die Altersstruktur in den einzelnen Feuerwehreinheiten, so ergibt sich folgendes 

Bild. 

 

Abbildung 7.13 Altersstruktur der einzelnen Feuerwehreinheiten 

Die Altersstruktur ist in allen Feuerwehreinheiten als positiv zu bezeichnen. Mittelfristig ist darauf 

zu achten, die Altersgruppe der 50-60-Jährigen zu kompensieren. Ebenso ist darauf zu achten, dass 

jüngere Einsatzkräfte langfristig an die Feuerwehr gebunden werden. 

 

7.1.14 Jugend- und Kinderfeuerwehr 

Bereits seit 1970 besteht in der Stadt Schleiden die Möglichkeit der Jugendfeuerwehr beizutreten. 

Damals wurde die erste Jugendfeuerwehrgruppe in der damaligen Löschgruppe Schöneseiffen ge-

gründet. In den nachfolgenden Jahren wurden auch in allen weiteren Einheiten Jugendfeuerwehr-

gruppen gegründet. 

Schwerpunkt der Jugendfeuerwehrarbeit ist die feuerwehrtechnische Ausbildung. Dabei werden 

die Jugendlichen an den Geräten und Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr ausgebildet. Zu-

sätzlich wird eine Vielzahl an weiteren Aktivitäten (Zeltlager, Wettkämpfe usw.) mit den Jugendli-

chen durchgeführt. 

Die Größe und Übernahmen der Jugendfeuerwehrgruppen in den letzten 5 Jahren wird in der fol-

genden Tabelle dargestellt: 
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Tabelle 7.3 Jugendfeuerwehrgruppe Schleiden  

 

Tabelle 7.4 Jugendfeuerwehrgruppe Gemünd 

 

Tabelle 7.5 Jugendfeuerwehrgruppe Oberhausen 

 

Tabelle 7.6 Jugendfeuerwehrgruppe Bronsfeld 

 

Tabelle 7.7 Jugendfeuerwehrgruppe Harperscheid 

Jungen Mädchen Jungen Mädchen
LZ Schleiden
2015 1 1 7 1 1 0
2016 1 1 6 1 3 0
3017 1 3 10 2 0 0
2018 1 3 9 4 2 0
2019 1 1 9 5 1 1

Mitglieder Übernahme aktive WehrAusbilderJugendwarteJahr

Jungen Mädchen Jungen Mädchen
LZ Gemünd
2015 1 5 11 2 1 0
2016 2 5 15 3 1 0
2017 1 6 19 2 2 1
2018 1 4 12 3 1 0
2019 1 4 15 1 1 0

Jahr Jugendwarte Ausbilder Mitglieder Übernahme aktive Wehr

Jungen Mädchen Jungen Mädchen
LG Oberhausen
2015 1 2 7 0 2 0
2016 1 2 3 0 2 0
2017 1 2 2 1 0 0
2018 1 2 3 1 0 0
2019 1 2 5 2 0 0

Ausbilder Mitglieder Übernahme aktive WehrJahr Jugendwarte

Jungen Mädchen Jungen Mädchen
LG Bronsfeld
2015 1 2 4 2 1 0
2016 1 2 3 1 2 0
2017 1 2 2 1 0 0
2018 1 1 6 5 0 0
2019 1 1 5 2 0 0

Jahr Jugendwarte Ausbilder Mitglieder Übernahme aktive Wehr

Jungen Mädchen Jungen Mädchen
LG Harperscheid
2015 1 3 6 1 4 0
2016 1 3 8 3 1 0
2017 1 3 9 2 0 0
2018 1 3 7 5 1 0
2019 1 3 15 5 0 0

Jahr Jugendwarte Ausbilder Mitglieder Übernahme aktive Wehr
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Tabelle 7.8 Jugendfeuerwehrgruppe Dreiborn 

 

Tabelle 7.9 Jugendfeuerwehrgruppe Herhahn 

 

In den vergangenen 5 Jahren wurden insgesamt 39 Jugendliche in den aktiven Dienst übernom-

men.  

 

Tabelle 7.10 Jugendfeuerwehr Gesamtübersicht 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass 57 % aller Einsatzkräfte die Jugendfeuerwehr durchlau-

fen haben. Während in den Löscheinheiten Bronsfeld und Dreiborn sogar über 80 % der Einsatz-

kräfte aus der Jugendfeuerwehr kommen (83 % bzw. 88 %), liegen bei den anderen Löscheinheiten 

Werte von 39-59 % vor. 

Die dargestellten Werte zeigen, wie wichtig die Jugendfeuerwehr für die Generierung neuer Ein-

satzkräfte ist. Daher ist auf eine entsprechende Intensivierung bzw. Fortführung der guten Jugend-

arbeit hinzuarbeiten. 

  

Jungen Mädchen Jungen Mädchen
LG Dreibron
2015 1 2 14 0 2 0
2016 1 2 16 1 1 0
2017 1 1 12 2 0 0
2018 1 4 11 2 1 0
2019 1 0 2 0 1 0

Jahr Jugendwarte Ausbilder Mitglieder Übernahme aktive Wehr

Jungen Mädchen Jungen Mädchen
LG Herhahn
2015 1 3 8 1 1 1
2016 1 4 6 1 0 0
2017 1 1 12 2 1 1
2018 1 4 12 1 1 0
2019 1 6 12 1 1 0

Jahr Jugendwarte Ausbilder Mitglieder Übernahme aktive Wehr

Jungen Mädchen Jungen Mädchen
2015 7 18 57 7 12 1
2016 8 19 57 10 10 0
2017 7 18 66 12 3 2
2018 7 21 60 21 6 0
2019 7 17 63 16 4 1

Jahr Jugendwarte Ausbilder Mitglieder Übernahme aktive Wehr
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7.2 Motivation und Zufriedenheit der Einsatzkräfte 

Bei der Durchführung der Personalbefragung wurden ebenfalls Fragen zur Zufriedenheit der Ein-

satzkräfte in Bezug auf verschiedene Teilaspekte gestellt. Jeder Einsatzkraft wurde somit die Mög-

lichkeit gegeben, Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge anzubringen und somit ein Stück 

weit Einfluss auf den Prozess der Bedarfsplanung zu nehmen. Dieses Kapitel stellt die wichtigsten 

Ergebnisse dieser Befragung zusammen. 

7.2.1 Zufriedenheit mit dem Feuerwehrhaus 

Die Zufriedenheit der Einsatzkräfte mit dem eigenen Feuerwehrhaus spiegelt häufig die bauliche 

Situation eines Gebäudes wider. Im Abschnitt 7.5 werden die Feuerwehrhäuser hinsichtlich der 

Einhaltung der DIN und UVV bewertet. 

Neben einer guten Einsatztechnik ist ein gutes und funktionierendes Feuerwehrhaus eine der ef-

fektivsten Möglichkeiten, Einsatzpersonal zu motivieren. Die Zufriedenheit mit dem eigenen Feu-

erwehrhaus hat daher eine hohe Relevanz für die Bedarfsplanung. 

 

Abbildung 7.14 Zufriedenheit mit dem Feuerwehrhaus 
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In der Löscheinheit Schleiden wird insbesondere der Zustand der Fahrzeughalle bemängelt. Hierzu 

wird ebenfalls die nicht vorhandene Schwarz/Weiß-Trennung gezählt.  

In der Löscheinheit Dreiborn wird von 40 % der Einsatzkräfte angegeben, dass das Feuerwehrhaus 

sanierungsbedürftig ist. 

In der Löscheinheit Herhahn besteht eine sehr hohe Unzufriedenheit mit dem Feuerwehrhaus. 

Insgesamt werden die Größe und bauliche Substanz als Mangel angegeben. Hierzu zählen sowohl 

die Fahrzeughalle, die Hallentore und die sanitäre Einrichtung. 

 

Fazit: 

In einigen Löscheinheiten beseht eine hohe Unzufriedenheit mit dem Feuerwehrhaus. 
 

 

7.2.2 Zufriedenheit mit der Einsatztechnik 

 

Abbildung 7.15 Zufriedenheit mit der Einsatztechnik 

Insgesamt beseht eine hohe Zufriedenheit im Bereich der Einsatztechnik. 
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In der Löscheinheit Herhahn besteht eine Unzufriedenheit mit der vorhandenen Fahrzeugtechnik. 

Die Einsatzkräfte sehen im Hinblick auf ihren Ausrückebereich das Tankvolumen ihres Löschfahr-

zeuges als nicht ausreichend an. Zudem wird das Verhältnis von Sitzplätzen zur Anzahl der Einsatz-

kräfte als Mangel angesehen. 

 

Fazit: 

Es besteht in nahezu allen Feuerwehren eine hohe Zufriedenheit mit der Einsatztechnik. Eine Aus-

nahme bildet die Löschgruppe Herhahn. 
 

 

7.2.3 Zufriedenheit mit der angebotenen Ausbildung 

 

Abbildung 7.16 Zufriedenheit mit der angebotenen Ausbildung 

 

Fazit: 

Insgesamt besteht eine hohe Zufriedenheit mir der angebotenen Ausbildung. Vereinzelt werden 

zu wenige Plätze für weiterführende Lehrgänge bemängelt. 
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7.3 Einsatzmittel und Einsatztechnik 

Um die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr sicherzustellen, ist neben der bereits dargestellten per-

sonellen Ausstattung auch die technische Ausstattung einschließlich der Fahrzeuge relevant. Nur 

durch gefährdungsangepasste Einsatzmittel kann auf die vorliegenden Gefahren im Einsatzfall re-

agiert und ein effektiver Einsatzablauf gewährleistet werden. 

Im Folgenden wird daher auf die vorgehaltenen Fahrzeuge sowie die Vorhaltung von sonstiger 

Technik eingegangen. 

7.3.1 Fahrzeuge (Ergänzung 2023) 

Im Folgenden wird die Fahrzeugausstattung jeder Löscheinheit dargestellt. Hierbei werden neben 

dem Baujahr, das die Grundlage für den Ersatzbeschaffungszeitraum bildet, auch die Löschwas-

sermenge und Sonderbeladung betrachtet. 

 

Tabelle 7.11 Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr Schleiden 

  

Einheit Fahrzeug Wassertank Baujahr
In-Dienst-
Stellung

Alter
Kreis-/Landes-

/Bundesfahrzeug
Beladung nicht nach DIN (Zusatz- oder fehlende Beladung)

HLF 20 2400 2013 2013 10 nein
Ziehfix, Schleifkorbtrage, Überdrucklüfter, Rettungszylinder Größe 1 u. 3, 

Absturzsicherungssatz

LF 8/6 600 1998 1998 25 nein 600 m B-Schlauch, Tauchpumpe TP 4/1

DLK 23/12 2020 2021 3 nein Schleifkorbtrage, Stromerzeuger, Motorkettensäge

LF20 KatS 1000 2021 2022 2 nein
Faltbehälter 5000 L, Hydr. Kombirettungsgerät, FPNP10/1600, 

Wärmebildkamera,TP 4/1,  Beleuchtungssatz, Stromerzeuger 5 KVA, 
Mehrzweckzug 1,6t

MTF 2009 2011 14 nein

FwA-Logistik 2007 2007 16 nein
Wasserwerfer, Ölbindemittel, 1000m B-Schlauch in 2 Rollcontainer, 

Schnelleinsatzölsperre, Wassersauger

TLF 3000 3000 2022 2022 1 nein Faltbehälter 5000 L, Elektrolüfter, SP 16, Stromerzeuger 3 KVA

LF 10/6 1000 2011 2011 12 nein 600 m B-Schlauch, Wassersauger, TP 4/1, Absturzsicherungssatz

VRW 2021 2021 2 nein Rettungsplattform, Rettungszylinder Größe 1-3, Schleifkorbtrage, Hebekissen

GW-Logistik 2007 2009 16 nein
Beladung ABC-Grundausrüstung, Chiemseepumpe, TP 8/1 , Absperrmaterial, 

Schaum-Wasserwerfer, Nolte Ölsperre

MTF 2021 2021 2 nein

FwA-Boot 1964 59 nein Schlauchboot

LF 8/6 600 2003 2003 20 nein Faltbehälter 5000 L, Hydr. Kombirettungsgerät, TP 4/1, 

GW-L1 2020 2023 3 nein
Iveco Daily auf Achleitner Allrad, Schlauchboot, Rollcontainer Strom/Licht, 

Rollcontainer TS8/8

TLF 3000 3000 2023 2023 0 nein Gruppenbesatzung, Hydr. Kombirettungsgerät, TP4/1, Absturzsicherungssatz

MTF 2008 2011 15 nein

FwA Material 2000 2000 23

FwA Beleuchtung 2002 2002 21 Stromerzeuger 5 KVA, Beleuchtungssatz

TLF 16/25 2400 2004 2004 19 nein Hydr. Kombirettungsgerät, TP 4/1, Absturzsicherungssatz,

ELW 1 2013 2015 10 nein

TSF (W) 800 2017 2017 6 nein Tauchpumpe TP 4/1, Stromerzeuger 6,5 KVA, Beleuchtungssatz

MTF 2008 2009 15 nein Ausschreibung läuft, erwartet 2024

FwA Material 2002 2018 21 nein

Leitung der Feuerwehr KdoW 2016 2020 7 nein

Fahrzeuge

jetziger Zustand

LZ Schleiden

LG Oberhausen

LZ Gemünd

LG Herhahn

LG Dreiborn

LG Harperscheid

LG Bronsfeld

Ersetzt nach Flutschaden
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7.3.2 Bewertung Fuhrpark (Ergänzung 2023) 

Der Fuhrpark und die technische Ausstattung der Feuerwehr der Stadt befinden sich auf einem 

guten bis befriedigenden Niveau. 

Im Rahmen des Unwetterereignis 2021 wurden mehrere Einsatzfahrzeuge beschädigt bzw. zer-

stört, diese wurden zum Großteil ersetzt, das LF 10 der LG Herhahn steht noch aus. Dieser Sach-

stand ist als sehr positiv zu bezeichnen. 

 Die aktuelle technische Ausstattung ermöglicht grundsätzlich eine Abarbeitung von zeitkri-

tischen Schadensereignissen. 

 Es werden in der Gesamtvorhaltung 14.800 Liter Löschwasser vorgehalten. 

 An den Standorten Gemünd und Herhahn wird je ein nicht motorisiertes Schlauchboot 

vorgehalten. 

 Reparaturen und Instandsetzungen für ältere Einsatzfahrzeuge, z. B. Aufbauten, sind auf-

wändig und teuer durchzuführen. 

 Die Ausfallhäufigkeit ist gerade bei älteren Fahrzeugen besonders hoch. Dies kann sich ne-

gativ auf die Verfügbarkeit im Einsatzdienst auswirken. 

Unter Berücksichtigung der Reparaturanfälligkeit und auch aufgrund gesetzlicher Vorschriften 

(z. B. Austausch von Reifensätzen, Erneuerung der druckführenden Teile etc.) soll eine Mindestnut-

zungsdauer der Großfahrzeuge von 20-25 Jahren nicht überschritten werden. Bei Kleinfahrzeugen 

liegt diese Orientierungsgröße bei 12 bis 15 Jahren. 

 

Das Gesamt-Durchschnittsalter des Fuhrparks der Feuerwehr liegt bei 10,1 Jahren (ohne Anhänger 

und Boote). 

Die ältesten Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sind das LF 8/6 am Standort Schleiden mit 25 Jahren 

sowie das derzeit als Ersatzfahrzeug genutzte LF 16/12 der Feuerwehr Mönchengladbach am 

Standort Herhahn. Die Arbeiten für den kurzfristigen Ersatz beider Fahrzeuge laufen derzeit. 

Es ist anzumerken, dass die zusätzliche Instandhaltung sowie Pflege mit dem stetigen Engagement 

der freiwilligen Aktiven der Feuerwehr der Stadt bewerkstelligt werden kann. 

Dieses Engagement der Einsatzkräfte darf keineswegs als selbstverständlich angesehen werden. 
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7.3.3 Alarmierung 

Die Alarmierung der Einsatzkräfte erfolgt über analoge Funkmeldeempfänger. Zusätzlich werden 

eine SMS-Alarmierung sowie in allen Ortschaften Sirenen vorgehalten, die sowohl der Alarmierung 

der Feuerwehr als auch der Warnung der Bevölkerung im Katastrophenfall dienen.  

Es wird keine Reserve an Meldeempfängern vorgehalten. Bei Ausfall eines Melders bekommt die 

Einsatzkraft somit keinen Ersatz und kann nicht mittels Melder alarmiert werden. Defekte Melder 

werden jedoch direkt von einem externen Reparaturservice repariert. Die Ausfallzeit beträgt hier-

bei maximal 3-4 Tage. 

Man befindet sich bereits seit längerem in der Planung zur Umstellung des analogen auf das digi-

tale Alarmierungssystem. Eine Umsetzung wird im Laufe des vorliegenden Bedarfsplans erwartet. 

Bei der Personalbefragung wurden die Einsatzkräfte gefragt, ob es Probleme bei der Alarmierung 

gibt. Die Ergebnisse sind in der folgenden Abbildung dargestellt. 

Die Probleme bei der Alarmierung entstehen gemäß Angaben primär durch nicht-auslösende Mel-

deempfänger. Da bei technischen Überprüfungen in der Regel keine Defekte festgestellt wurden, 

hängt dies erwartungsgemäß mit einer schlechten Abdeckung der Reichweite der Alarmierung zu-

sammen. Teilweise wird auf Probleme beim Austausch oder der Reparatur der Melder hingewie-

sen. Dies ist mit der fehlenden Reserve zu begründen. 
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Abbildung 7.18 Probleme mit der Alarmierung 

 

Hinweis: Die digitale Alarmierung befindet sich aktuell seitens des Kreises Euskirchen in der Um-

setzung. Mit dem Start des Wirkbetriebes wird zum 01.01.2024 gerechnet. Die analoge 4m Alar-

mierung wird zunächst parallel als Rückfallebene (auch für die Sirenen) beibehalten. Die Alarmie-

rung der Feuerwehr über Sirenen bei größeren Einsatzlagen (z.B. ab Stichwort B3, H3) wird per-

spektivisch zum 31.12.2023 entfallen. Die Begleitalarmierung konnte zwischenzeitlich durch eine 

Lösung "GroupAlarm" in Form einer App für Mobiltelefone ersetzt werden. Diese hat sich als zu-

sätzliche Einsatzinformation sehr bewährt. 
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7.3.4 Persönliche Schutzausrüstung (Ergänzung 2023) 

Die persönliche Schutzausrüstung jeder Einsatzkraft besteht hauptsächlich aus der Einsatzbeklei-

dung. Die Stadt Schleiden hat dafür Sorge zu tragen, dass alle Einsatzkräfte entsprechend ihrer 

Aufgabe im Einsatzfall über eine angemessene Schutzkleidung verfügen. Als Grundlage hierfür die-

nen die Rahmenbedingungen, die in der DIN EN 469 und nach HuPF (Herstellungs- und Prüfricht-

linie von Feuerwehrschutzkleidung) festgehalten werden. 

Alle Einsatzkräfte der Feuerwehr sind derzeit mindestens mit: 

 Feuerwehrüberjacke HuPF Teil 1, 

 Feuerwehrüberhose HuPF Teil 4, 

 Feuerwehrhelm, 

 Feuerwehrhandschuhe,  

 TH-Handschuhe, 

 Feuerwehreinsatzstiefel 

ausgestattet. 

Alle Atemschutzgeräteträger sind gemäß DIN EN 469 und HuPF zusätzlich mit folgender Beklei-

dung ausgestattet: 

 Flammenschutzhaube. 

Die Einsatzbekleidung wird durch die hauptamtlichen Gerätewarte der Feuerwehr Mechernich ge-

reinigt. Die Reinigungsdauer beträgt dabei einen Werktag. Der Transport der Atemschutzgeräte 

wird von den ehrenamtlichen Einsatzkräften und vom Brandschutzzentrum durchgeführt.  

Es wird angestrebt einen Vorrat von mind. 10 Sätzen Reservekleidung vorzuhalten. Auf Grund von 

erheblichem Nachholbedarf beim Tausch von überalterter Einsatzkleidung und Neueintritten, 

konnte die Reserve bisher nicht gebildet werden. Eine Reserve für die Reinigungsdauer wird nicht 

ausgegeben. 

Eine Dokumentation der Hitzebeaufschlagung oder Waschgänge der Einsatzkleidung erfolgt nicht. 
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Wichtiger Hinweis: 

Ein Großteil der persönlichen Schutzausrüstung der Einsatzkräfte wurde während der Flut konta-

miniert oder beschädigt. Diese wurde zwischenzeitlich komplett neu beschafft.  

Im Zuge dessen konnten die Defizite bei der persönlichen Schutzausrüstung zudem merklich re-

duziert werden. Weiterhin konnte in der Kleiderkammer ein erster Grundstock gebildet werden, 

der aktuell weiter ausgebaut wird. 

 Eine durchgängige Dokumentation erfolgt jedoch aufgrund der hohen Auslastung des haupt-

amtlichen Gerätewartes aktuell immer noch nicht. 

 Aktuell verfügen nur wenige Einsatzkräfte über eine leichte Schutzkleidung zur Technischen Hil-

feleistung und Wald-/Vegetationsbrandbekämpfung. 

Im Bereich der Persönlichen Schutzausrüstung sind bei der Feuerwehr Schleiden Defizite (s. Doku-

mentation) erkennbar. 

 

7.3.5 Atemschutz (Ergänzung 2023) 

Alle Löscheinheiten sind mit mindestens vier Atemschutzgeräten ausgestattet. Hierdurch kann 

jede Einheit eigenständig einen Innenangriff durchführen. Aktuell werden sechs Reservegeräte für 

die kurzfristige Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft sowie zu Ausbildungszwecken vorgehal-

ten. Bei Einsätzen, bei denen mehrere Atemschutzgeräte zum Einsatz kommen, wird der Alarm-

container Atemschutz des Kreisbrandschutzzentrums angefordert. Dort erfolgt die Ausgabe von 

Ersatzgeräten und auch die weitere Versorgung mit Atemschutzgeräten. Hierdurch ist die Einsatz-

bereitschaft der Feuerwehreinheiten jederzeit gewährleistet. 

Die vorgehaltene Atemschutztechnik wird im Brandschutzzentrum des Kreises Euskirchen gewar-

tet und geprüft. Der Transport der Atemschutzgeräte wird von einer ehrenamtlichen Einsatzkraft 

und vom Brandschutzzentrum selbst durchgeführt. Die Prüffristen können eingehalten werden. 

 

Wichtiger Hinweis: 

Aktuell werden noch Normaldruck-Geräte eingesetzt. Der Hersteller MSA hat zu 2030 die Ersatz-

teile abgekündigt. In einigen Kommunen und beim Kreis-Brandschutzzentrum läuft derzeit die Um-

stellung auf Überdruck-Technik. 

Die Umstellung ist perspektivisch für 2025 bis 2027 anvisiert worden. Die Umstellung wird mit Kos-

ten verbunden sein, da alle Atemschutzgeräte und Atemanschlüsse ersetzt werden müssen. 
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7.3.6 Funktechnik (Ergänzung 2023) 

Derzeit läuft der Fahrzeugfunk der Feuerwehr Schleiden über das digitale Funksystem, während 

der Einsatzstellenfunk noch über analoge Geräte durchgeführt wird. Eine schrittweise Umstellung 

des Einsatzstellenfunks auf digitale Geräte ist vorgesehen. Derzeit läuft bereits der Führungskanal 

im DMO-Modus. 

Seitens der Feuerwehr wurde ein Funk- und Führungskonzept erarbeitet, das die jeweiligen Funk-

kanäle festlegt. 

Es stehen keine Ex-geschützten Funkgeräte für entsprechende Einsatzlagen zur Verfügung. 

 

Wichtiger Hinweis: 

Der Einsatzstellenfunk konnte zwischenzeitlich komplett auf Digitalfunk umgestellt werden. Für 

den Fahrzeugfunk und zur Kommunikation mit der Leitstelle wird der 4m-Analogfunk als Rückfall-

ebene zunächst beibehalten.  

Aktuell läuft die Beschaffung von digitaler Funkausstattung für alle Gerätehäuser und einer zent-

ralen Repeater-Station, um im Katastrophenfall bei Ausfall des Tetra-Netzes bzw. einer Basisstation 

ein eigenes digitales Funknetz betreiben zu können.  

Ex-geschützte Funkgeräte stehen aktuell noch nicht zur Verfügung. Dies liegt an der mangelnden 

Verfügbarkeit geeigneter Geräte seitens des Herstellers Sepura. 
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7.3.7 Schläuche 

Die Schläuche werden im Kreisbrandschutzzentrum gereinigt. Der Transport wird dabei durch die 

Feuerwehreinheiten selbst oder durch den Bauhof übernommen. Die Schlauchreserve ist als aus-

reichend zu bezeichnen. Bei einem Großteil der Reserve handelt es sich jedoch um Altbestände. 

 

Fazit: 

Im Bereich der Schläuche sind keine großen Defizite feststellbar. 
 

 

7.4 Alarm- und Ausrückeordnung 

Seitens der Feuerwehr Schleiden wurde eine Alarm- und Ausrückeordnung (AAO) erstellt, die je 

nach Einsatzstichwort die notwendigen Einsatzmittel alarmiert. In der Leitstelle ist die AAO hinter-

legt, so dass eine zielgenaue Alarmierung erfolgen kann. Die Alarmierung erfolgt mittels Melde-

empfänger (vgl. Abschnitt 7.3.3). 

Die Ausrückebereiche/Ausrückefolgen werden bisher nach Orten, Ortsteilen, oder in Einzelfällen 

auch über Straßenzuordnung definiert, hinter denen die jeweils zuständigen Einheiten in der Rei-

henfolg der Alarmierungen hinterlegt sind. Mit Einführung der Leistellensoftware Cobra 4 auf der 

Leitstelle, werden die Ausrückebereiche in Karten eingetragen.  

Hinweis: Die Umstellung auf die Leistellensoftware Cobra 4 erfolgte in der jetzigen Laufzeit des 

Plans.  

Weiterhin sind derzeit für Einzelobjekte, die nicht über eine Brandmeldeanlage verfügen, spezielle 

Ausrückefolgen hinterlegt. Hierbei handelt es sich um Objekte im Außenbereich oder mit erhöhter 

Brandlast bzw. hoher Personenanzahl: 

 Aussiedlerhof Dellenhof, 

 Aussiedlerhof Ludwigshof, 

 Aussiedlerhof Thomscheiderhof, 

 Campingplatz/ Gelände und Gebäude Schafbachmühle, 

 Weiermühle, 

 Johannes-Sturmius-Gymnasium, 

 IBH Sägewerk. 
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Zur Kompensation der geringeren Einsatzkräfteverfügbarkeit werktags 06:00-18:00 Uhr erfolgt je 

nach Einsatzstichwort eine zusätzliche Alarmierung mehrerer Löscheinheiten. So werden beispiel-

weise bei Brandeinsätzen immer mindestens zwei Löschgruppen alarmiert.  

Seitens der Feuerwehr wurde zudem ein Konzept zur überörtlichen Hilfe aufgestellt. Die AAO be-

züglich der überörtlichen Hilfeleistung wurde auch aufgrund der Umstellung der Leitstelle auf 

Cobra 4 zwischenzeitlich komplett überarbeitet. Im Rahmen des Konzeptes wurden drei Züge ein-

geteilt, die je nach Alarmstichwort überörtliche Hilfe leisten. Dabei sind die einzelnen Züge so auf-

gebaut, dass keine Einheit komplett außer Dienst genommen wird. Die Züge gliedern sich wie folgt: 

 Zug 1 Brand: 

 MTF der Löschgruppe Oberhausen 

 LF 10 Löschgruppe Schleiden 

 LF 20 Löschzug Gemünd 

 Zug 2 TH: 

 RW Löschzug Gemünd 

 LF20 Löschgruppe Harperscheid 

 GW Löschgruppe Herhahn 

 MTF Löschzug Gemünd 

 Zug 3 Wasser: 

 LF10 Löschgruppe Herhahn 

 TSF Löschgruppe Dreiborn 

 TSF-W Löschgruppe Bronsfeld 

 MTF Löschgruppe Dreiborn 

Im Rahmen der Umstellung der Leistellensoftware ist eine Anpassung der Züge vorgesehen. Hier-

bei wird beabsichtigt zukünftig nur noch zwei Züge, Brand und TH, zur Überörtlichen Hilfeleistung 

zu bilden. Die genaue Zusammensetzung ist noch nicht endgültig festgelegt. 

Bei Einsatzlagen im Stadtgebiet von Schleiden werden je nach Alarmstichwort auch überörtliche 

Einheiten hinzugezogen. In der AAO sind die Einheiten Kall, Hellenthal-Blumenthal, Sistig, Reiffer-

scheid-Oberreifferscheid, Heimbach, Rurberg und Hergarten sowie der ABC Verband Kreis Euskir-

chen mit den entsprechenden Lösch- oder Sonderfahrzeugen hinterlegt. Der ABC Verband Kreis 

Euskirchen wird dabei durch Kräfte der Feuerwehr Schleiden verstärkt, die gemäß ABC-Konzept 

der Feuerwehr Schleiden dort unterstützend tätig werden. Die Zeitliche Unterstützung der überört-

lichen Einheiten wird im Abschnitt 6.4 dargestellt. 
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7.5 Feuerwehrhäuser (Ergänzung 2023) 

Im Folgenden wird der Zustand der Feuerwehrhäuser dargestellt. Die hier festgestellten Mängel 

wurden bei einer Ortsbegehung am 11.08.2020 erfasst. 

 

Hinweis: 

Seitens der Stadt Schleiden wurden seit dem letzten Bedarfsplan einige Maßnahmen im Bereich 

der Feuerwehrhäuser ergriffen. So wurden in allen Feuerwehrhäusern Abgasabsauganlagen ein-

gerichtet und bauliche Mängel (bspw. am Dach des Feuerwehrhauses Schleiden) behoben. Weitere 

Maßnahmen befinden sich derzeit bereits in der Planung/Umsetzung. Die folgenden Mängel resul-

tieren aus der Feststellung am 11.08.2020 und beziehen geplante Maßnahmen nicht direkt mit ein. 
 

 

Die allgemeinen Beurteilungsgrundlagen für Feuerwehrhäuser sind in den folgenden Tabellen zu-

sammengefasst. 

Zu beachten ist die Übergangsregelung gemäß § 28 Abs. 1 UVV (DGUV Vorschrift 49), in der festge-

halten wird, dass für bereits errichtete bauliche Anlagen beim In-Kraft-Treten neuer Unfallverhü-

tungsvorschriften der sogenannte Bestandsschutz besteht. Den Bestimmungen neuer Unfallver-

hütungsvorschriften ist daher erst bei wesentlichen Erweiterungen oder Umbauten der bestehen-

den baulichen Anlagen Rechnung zu tragen. Eingeschränkt wird diese Regelung jedoch durch § 28 

Abs. 2 UVV (DGUV Vorschrift 49), wodurch Änderungen der baulichen Anlagen erforderlich werden, 

wenn eine Gefahr für Leben und Gesundheit der Feuerwehrangehörigen besteht. 

Im Folgenden werden die einzelnen Beurteilungskriterien erläutert. 
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7.5.1 Methodik 

 

Tabelle 7.12 Beurteilungskriterien der Feuerwehrhäuser 

Notstromversorgung
Nach DIN 14092-1: 
Um bei Stromausfall die Funktion erforderlicher elektrischer Geräte und Einrichtungen 
garantieren zu können, ist eine Notstromversorgung zu gewährleisten.

Nach DGUV Information 205-008:
Die An- und Abfahrtswege am Feuerwehrhaus müssen so angeordnet sein, dass die 
Einsatzkräfte sicher an- und ausrücken können. Besondere Gefährdungen ergeben sich 
durch sich kreuzende Verkehrswege.

Parkplätze
Nach DIN 14092-1: 
Die Anzahl der Parkplätze sollte mindestens der Anzahl der Sitzplätze der im Feuerwehrhaus 
eingestellten Feuerwehrfahrzeuge entsprechen und 12 nicht unterschreiten.

Hindernisfreie Alarmwege

Nach DGUV Information 205-008:
Alarmwege sind ohne Stolperstellen und Stufen zu gestalten. Wenn dies aufgrund der 
baulichen Gegebenheiten nicht möglich ist, sind diese zumindest gut wahrnehmbar durch 
schwarz-gelbe Warnbeklebung und/oder Beleuchtung zu kennzeichnen.

Beleuchtung ausreichend
Nach DGUV Information 205-008:
Die Beleuchtung im Feuerwehrhaus muss ein sicheres und gesundheitsgerechtes 
Tätigwerden der Feuerwehrangehörigen gewährleisten.

Stellplätze

Nach DGUV Information 205-008:
Bei geöffneten Türen der Feuerwehrfahrzeuge müssen immer mindestens 50cm zwischen 
bewegten Teilen des Fahrzeugs und festen Teilen der Umgebung bestehen, um einer 
Quetschgefahr vorzubeugen.

Abgasabsauganlage

Nach DGUV Information 205-008:
Es muss gewährleistet sein, dass Feuerwehrangehörige nicht durch Dieselmotoremissionen 
gefährdet werden.

Eine vollständige Quellabsaugung der krebserregenden Dieselmotoremissionen muss daher 
in den meisten Fällen gemäß TRGS 554  gewährleistet werden. Die Anlage muss die 
Auspufföffnung vollständig abdecken, beim Ausfahren der Fahrzeuge mitlaufen und sich bei 
Erreichen des Hallentors selbsttätig entriegeln.
Mögliche Ausnahmen gemäß der DGUV Information 205-008 werden entsprechend bei der 
Bewertung berücksichtigt.

Stellplatzheizung

Nach DIN 14092-1: 
Die Temperatur der Fahrzeughalle muss jederzeit mind. +7°C betragen.

Eine Frostsicherheit der Stellplätze ist insbesondere bei wasserführenden Fahrzeugen und 
eingelagerten Materialien zu garantieren.

Kreuzungsfreie 
An- und Abfahrtswege

Bewertungsgrundlagen Feuerwehrhäuser

Alarmwege

Fahrzeughalle
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Tabelle 7.13 Beurteilungskriterien der Feuerwehrhäuser (Fortsetzung) 

Ladestromerhaltung
Damit akkubetriebene Geräte wie beispielsweise Funkgeräte innerhalb des Fahrzeugs 
geladen werden können und eine Entladung der Fahrzeugbatterie verhindert werden kann, 
sollten Fahrzeugstellplätze mit einer Anlage zur Ladestromerhaltung ausgestattet sein.

Luftdruckerhaltung

Nach DIN 14092-1: 
Eine Druckluftanlage ist für Fahrzeuge mit Druckluftbremsen vorzusehen.

Durch die Versorgung von Fahrzeugen mit Druckluft wird ein schnelleres Ausrücken 
gewährleistet, da sich Druckluftbremsen entsprechend schneller lösen.

Tore der Fahrzeughalle

Nach DGUV Information 205-008:
Ein Sicherheitsabstand zwischen Fahrzeugen und der Tordurchfahrt von 0,5m ist 
grundsätzlich einzuhalten.
Tore sind so zu gestalten, dass durch sie keine Gefährdung entsteht. Insbesondere sind 
Quetsch-, Scher- und Stolperstellen zu vermeiden.
Zur Beschleunigung des Einsatzablaufes sind fernsteuerbare elektrische Torantriebe 
wünschenswert.

Nach DGUV Information 205-008:
Fußböden müssen sicher begehbar sein. Daher müssen sie eben, trittsicher, 
rutschhemmend, leicht zu reinigen und frei von Stolperstellen sein.

Umkleidebereiche

Nach DIN 14092-1: 
Der  Umkleidebereich muss ausreichend groß gewählt werden, damit im Einsatzfall genug 
Platz zum Umkleiden zur Verfügung steht. Dafür soll die Fläche pro Einsatzkraft mindestens 
1,2m² betragen. Eine Geschlechtertrennung ist vorzunehmen.

separate Räumlichkeit

Aufgrund der zu gewährleistenden Mindesttemperatur in Umkleideräumlichkeiten (22°C), 
der Unfallvermeidung und der in Fahrzeughallen nicht zu gewährleistenden Schwarz-Weiß-
Trennung (vgl. DGUV Information 205-008), sind Umkleiden idealerweise in separate 
Räumlichkeiten auszulagern.

Nach DGUV Information 205-008:
Um zu verhindern, dass kontaminierte Einsatzkleidung mit Privatkleidung in Kontakt kommt, 
sind diese stets zu trennen. Hierfür sind bauliche und organisatorische Maßnahmen zu 
treffen. Kontaminationsverschleppungen sind zu vermeiden.

Toiletten
Nach DIN 14092-1: 
Geschlechtergetrennte Toiletten sind im Feuerwehrhaus einzurichten.

Duschen
Nach DIN 14092-1: 
Geschlechtergetrennte Duschmöglichkeiten sind im Feuerwehrhaus einzurichten.

Bewertungsgrundlagen Feuerwehrhäuser (Fortsetzung)

Umkleidebereich und sanitäre Anlagen

Boden eben und 
rutschhemmend

bauliche 
Schwarz-Weiß-Trennung
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Tabelle 7.14 Beurteilungskriterien der Feuerwehrhäuser (Fortsetzung)  

Lagerflächen

Es müssen der Feuerwehr nach Bedarf ausreichend Möglichkeiten gegeben werden, 
Einsatzmaterialien und sonstige Materialien angemessen zu lagern.

Nach DGUV Information 205-008:
Die Lagerung von Einsatzgeräten und Materialien für den Feuerwehrdienst muss so erfolgen, 
dass Feuerwehrangehörige nicht gefährdet werden. Die gelagerten Geräte und Materialien 
müssen sicher untergebracht, bewegt oder entnommen werden können.

Werkstatt/-bank
Arbeits- und Werkstatt/-bankdienst gehört selbst bei kleinen Feuerwehren zur Tagesordnung. 
Daher ist die Einrichtung einer Werkstatt/-bank oder zumindest einer Werkbank 
wünschenswert.

Büro
Führungskräfte in Feuerwehren übernehmen ebenfalls verschiedene Verwaltungstätigkeiten, 
wie beispielsweise das Schreiben von Einsatzberichten. Hierfür ist ein geeignetes Büro mit 
entsprechender technischer Ausstattung wünschenswert. 

Küche
Einsatzkräfte verbringen häufig lange Zeiträume in ihrem Feuerwehrhaus (bspw. 
Tagesübungen, Bereitschaften, Unwettereinsätze). Daher ist es grundsätzlich wünschenswert 
Koch- und Kühlmöglichkeiten im Feuerwehrhaus zu haben.

Schulungsraum

Ein Feuerwehrhaus sollte über geeignete Aufenthalts-, Schulungs- und Sozialräumlichkeiten 
verfügen. Die Größe dieser Räumlichkeit sollte ausreichend sein, um allen Einsatzkräften 
Platz zu bieten. Der Schulungsraum sollte über geeignete moderne Schulungsmaterialien 
verfügen (Beamer, Leinwand, Internetanschluss), um einen angemessenen theoretischen 
Übungsdienst zu ermöglichen.

Legende

�z entspricht den Anforderungen der DIN und UVV

�z entspricht nur teilweise den Anforderungen der DIN und UVV

�z entspricht nicht den Anforderungen der DIN und UVV

Lagerflächen und sonstige Räumlichkeiten

Bewertungsgrundlagen Feuerwehrhäuser (Fortsetzung)
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7.5.2 Feuerwehrhaus LZ Schleiden 

 

Tabelle 7.15 Bewertung Feuerwehrhaus LZ Schleiden  

Allgemeines
Adresse Poensgenstraße 29, 53937 Schleiden

Notstromversorgung �z Einspeisemöglichkeit
Alarmwege
kreuzungsfreie An- & Abfahrtswege �z
Parkplätze (für Einsatzkräfte reserviert) ca.10 sowie Stellplätze vor dem Bauhof

ausreichend �z
hindernisfreie Alarmwege �z
Beleuchtung ausreichend �z
Fahrzeughalle
Stellplätze 5

Anzahl der Fahrzeuge 3

Abstandsflächen ausreichend �z hinter den Fahrzeugen
Abgasabsauganlage nach DIN �z
Stellplatzheizung �z
Ladestromerhaltung �z
Luftdruckerhaltung �z

Tore der Fahrzeughalle 5

Ausfahrtsbreite ausreichend �z
elektrisch betrieben �z
unfallfreies Öffnen/Schließen �z

Boden eben und rutschhemmend �z Rissbildung; neuer Bodenbelag in Planung
Umkleidebereich und sanitäre Anlagen
Umkleidebereiche 2

separate Räumlichkeit �z Frauen im Sanitärbereich 

ausreichend dimensioniert �z
geschlechtergetrennt �z

bauliche Schwarz-Weiß-Trennung �z
Toiletten �z
Duschen �z nicht genutzt
Lagerflächen und sonstige Räumlichkeiten
Lager für Einsatzmaterialien �z zusätzlicher Container (Schlauchlager gesamte FW Schleiden)

ausreichend Kapazität �z ausgereizt
Gefahrstofflagerung gemäß TRGS �z

Werkstatt/-bank �z
Büro �z Arbeitsplatz im Schulungsraum 
Küche �z
Schulungsraum �z

moderne Schulungsmaterialien �z
ausreichende Kapazität �z

Bemerkungen/Fazit
Das Feuerwehrhaus wurde im Rahmen des Unwetters vom Juni 2021 zerstört. Alle Maßnahmen werden im 
Rahmen des Neubaus 2024/2025 umgesetzt. Der Standort für den Neubau des Feuerwehrhauses soll am 
bestehenden Standortbereich erfolgen, festgestellte Risiken insbesondere in Bezug auf Hochwassers-zenarien 
mangels Alternativen Möglichkeiten/Standorten/Grundstücken; sind bauliche Hochwasser-schutzmaßnahmen 
im Rahmen eines Neubaus zu berücksichtigen. Bei der Konzeption des Neubaus sollten zukünftige 
Anforderungen der Feuerwehr sowie aus den Bereichen Katastrophen-, Bevölkerungs- und Zivilschutz mit 
einbezogen und entsprechende Reserven (z.B. zusätzliche Stellplätze für Fahrzeuge) mit berücksichtigt werden 
(vgl. Punkt 8.1.4, Wassertransport).
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7.5.3 Feuerwehrhaus LZ Gemünd 

 

Tabelle 7.16 Bewertung Feuerwehrhaus LZ Gemünd 

  

Allgemeines
Adresse Uhrlandstraße 1, 53937 Schleiden  

Notstromversorgung �z Einspeisemöglichkeit
Alarmwege

kreuzungsfreie An- & Abfahrtswege �z
Parkplätze (für Einsatzkräfte reserviert) ca.25

ausreichend �z
hindernisfreie Alarmwege �z
Beleuchtung ausreichend �z
Fahrzeughalle
Stellplätze 5

Anzahl der Fahrzeuge 5 sowie drei Anhänger
Abstandsflächen ausreichend �z MTW-Stellplatz aufgrund von Materialien eingegrenzt
Abgasabsauganlage nach DIN �z
Stellplatzheizung �z
Ladestromerhaltung �z
Luftdruckerhaltung �z

Tore der Fahrzeughalle 5

Ausfahrtsbreite ausreichend �z
elektrisch betrieben �z
unfallfreies Öffnen/Schließen �z

Boden eben und rutschhemmend �z
Umkleidebereich und sanitäre Anlagen
Umkleidebereiche 2

separate Räumlichkeit �z
ausreichend dimensioniert �z
geschlechtergetrennt �z

bauliche Schwarz-Weiß-Trennung �z
Toiletten �z
Duschen �z
Lagerflächen und sonstige Räumlichkeiten

Lager für Einsatzmaterialien �z
ausreichend Kapazität �z
Gefahrstofflagerung gemäß TRGS �z

Werkstatt/-bank �z
Büro �z
Küche �z
Schulungsraum �z

moderne Schulungsmaterialien �z
ausreichende Kapazität �z

Bemerkungen/Fazit
Das Feuerwehrhaus entspricht nahezu vollumfänglich den aktuellen Vorschriften. Das Gerätehaus Gemünd war 
von der Flut nur marginal betroffen, der Standort ist den Verhältnissen entsprechend als sicher zu bewerten und 
sollte beibehalten werden.
In Bezug auf die Erreichungsgrade der Hilfsfristen ist dieser Standort jedoch sehr ungünstig, da große Teile von 
Gemünd, insbesondere die Ortsteile Malsbenden und Mauel sowie die Ortschaft Wolfgarten, innerhalb der 
Hilfsfristen nicht zu erreichen sind.
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7.5.4 Feuerwehrhaus LG Bronsfeld 

 

Tabelle 7.17 Bewertung Feuerwehrhaus LG Bronsfeld 

  

Allgemeines
Adresse Am Schmittenpesch 14, 53937 Schleiden

Notstromversorgung �z
Alarmwege
kreuzungsfreie An- & Abfahrtswege �z
Parkplätze (für Einsatzkräfte reserviert) ca. 2

ausreichend �z
hindernisfreie Alarmwege �z markierte Türschwelle
Beleuchtung ausreichend �z
Fahrzeughalle
Stellplätze 1 sowie eine Garage

Anzahl der Fahrzeuge 1 sowie MTW in Garage
Abstandsflächen ausreichend �z
Abgasabsauganlage nach DIN �z
Stellplatzheizung �z
Ladestromerhaltung �z
Luftdruckerhaltung �z

Tore der Fahrzeughalle 1 sowie Garagentor
Ausfahrtsbreite ausreichend �z
elektrisch betrieben �z
unfallfreies Öffnen/Schließen �z

Boden eben und rutschhemmend �z hohe Abnutzung
Umkleidebereich und sanitäre Anlagen
Umkleidebereiche 1

separate Räumlichkeit �z
ausreichend dimensioniert �z

geschlechtergetrennt
�z

Aktuell 3 weibliche Einsatzkräfte, keine geschlechtergetrennte 
Umkleide.

bauliche Schwarz-Weiß-Trennung �z
Toiletten �z
Duschen �z
Lagerflächen und sonstige Räumlichkeiten
Lager für Einsatzmaterialien �z

ausreichend Kapazität �z
Gefahrstofflagerung gemäß TRGS �z keine größeren Mengen gelagert

Werkstatt/-bank �z
Büro �z
Küche �z
Schulungsraum �z

moderne Schulungsmaterialien �z Beamer/Notebook Eigenbeschaffung
ausreichende Kapazität �z

Bemerkungen/Fazit
Das Feuerwehrhaus entspricht in wesentlichen Vorgaben nicht den gängigen Vorschriften. Insbesondere die 
Umkleidesituation und die Fahrzeughalle stellen ein Defizit dar. Das Feuerwehrhaus ist im jetzigen Zustand 
mittelfristig nicht arbeitsfähig.
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7.5.5 Feuerwehrhaus LG Dreiborn 

 

Tabelle 7.18 Bewertung Feuerwehrhaus LG Dreiborn 

  

Allgemeines
Adresse Oberstraße 51, 53937 Schleiden

Notstromversorgung �z
Alarmwege
kreuzungsfreie An- & Abfahrtswege �z
Parkplätze (für Einsatzkräfte reserviert) ca. 4

ausreichend �z öffentliche Verkehrswege
hindernisfreie Alarmwege �z
Beleuchtung ausreichend �z
Fahrzeughalle
Stellplätze 3

Anzahl der Fahrzeuge 3

Abstandsflächen ausreichend �z
Abgasabsauganlage nach DIN �z
Stellplatzheizung �z
Ladestromerhaltung �z
Luftdruckerhaltung �z

Tore der Fahrzeughalle 3

Ausfahrtsbreite ausreichend �z
elektrisch betrieben �z
unfallfreies Öffnen/Schließen �z

Boden eben und rutschhemmend �z hohe Abnutzung
Umkleidebereich und sanitäre Anlagen
Umkleidebereiche 1

separate Räumlichkeit �z
ausreichend dimensioniert �z
geschlechtergetrennt �z

bauliche Schwarz-Weiß-Trennung �z
Toiletten �z
Duschen �z eine Dusche
Lagerflächen und sonstige Räumlichkeiten
Lager für Einsatzmaterialien �z

ausreichend Kapazität �z
Gefahrstofflagerung gemäß TRGS �z keine größeren Mengen gelagert

Werkstatt/-bank �z
Büro �z
Küche �z
Schulungsraum �z

moderne Schulungsmaterialien �z Beamer Eigenbeschaffung
ausreichende Kapazität �z

Bemerkungen/Fazit
Das Feuerwehrhaus entspricht nicht vollständig den gängigen Vorschriften. Insbesondere die Umkleidesituation 
stellt ein Defizit dar. Zudem gibt Probleme mit den Wasserleitungen. Teilweise treten Verfärbungen durch 
Rostablagerungen in den Leitungen auf, so dass diese vor der Nutzung oftmals länger gespült werden müssen. 
Das Feuerwehrhaus ist jedoch grundsätzlich arbeitsfähig.
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7.5.6 Feuerwehrhaus LG Harperscheid 

 

Tabelle 7.19 Bewertung Feuerwehrhaus LG Harperscheid 

  

Allgemeines
Adresse Harperscheid 63, 53937 Schleiden

Notstromversorgung �z
Alarmwege
kreuzungsfreie An- & Abfahrtswege �z
Parkplätze (für Einsatzkräfte reserviert) ca. 8

ausreichend �z
hindernisfreie Alarmwege �z
Beleuchtung ausreichend �z Parkplätze schlecht beleuchtet
Fahrzeughalle
Stellplätze 3

Anzahl der Fahrzeuge 3

Abstandsflächen ausreichend �z
Abgasabsauganlage nach DIN �z
Stellplatzheizung �z
Ladestromerhaltung �z
Luftdruckerhaltung �z Eine Luftdruckerhaltung wurde hergestellt.

Tore der Fahrzeughalle 3

Ausfahrtsbreite ausreichend �z
elektrisch betrieben �z
unfallfreies Öffnen/Schließen �z

Boden eben und rutschhemmend �z
Umkleidebereich und sanitäre Anlagen
Umkleidebereiche 1

separate Räumlichkeit �z
ausreichend dimensioniert �z beengt

geschlechtergetrennt �z
bauliche Schwarz-Weiß-Trennung �z
Toiletten �z
Duschen �z eine Dusche
Lagerflächen und sonstige Räumlichkeiten
Lager für Einsatzmaterialien �z

ausreichend Kapazität �z
Gefahrstofflagerung gemäß TRGS �z keine größeren Mengen gelagert

Werkstatt/-bank �z
Büro �z
Küche �z
Schulungsraum �z

moderne Schulungsmaterialien �z Internetanschluss wurde in 05/2023 eingerichtet.
ausreichende Kapazität �z

Bemerkungen/Fazit
Das Feuerwehrhaus entspricht nicht vollständig den gängigen Vorschriften. Insbesondere die Umkleidesituation 
stellt ein Defizit dar. Das Feuerwehrhaus ist jedoch grundsätzlich arbeitsfähig.

zusätzliche Parkplätze bei alter Bäckerei konnten in der 
Vergangenheit genutzt werden; in Zukunft nicht sichergestellt
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7.5.7 Feuerwehrhaus LG Herhahn 

 

Tabelle 7.20 Bewertung Feuerwehrhaus LG Herhahn 

  

Allgemeines
Adresse Eckstraße 8, 53937 Schleiden

Notstromversorgung �z
Alarmwege

kreuzungsfreie An- & Abfahrtswege �z
Parkplätze (für Einsatzkräfte reserviert) ca. 4

ausreichend �z öffentliche Verkehrsfläche
hindernisfreie Alarmwege �z
Beleuchtung ausreichend �z
Fahrzeughalle
Stellplätze 2

Anzahl der Fahrzeuge 2

Abstandsflächen ausreichend �z
Abgasabsauganlage nach DIN �z
Stellplatzheizung �z
Ladestromerhaltung �z
Luftdruckerhaltung �z

Tore der Fahrzeughalle 2

Ausfahrtsbreite ausreichend �z
elektrisch betrieben �z
unfallfreies Öffnen/Schließen �z

Boden eben und rutschhemmend �z
Umkleidebereich und sanitäre Anlagen
Umkleidebereiche 1

separate Räumlichkeit �z

ausreichend dimensioniert �z
geschlechtergetrennt �z durch Vorhang getrennt

bauliche Schwarz-Weiß-Trennung �z
Toiletten �z
Duschen �z
Lagerflächen und sonstige Räumlichkeiten

Lager für Einsatzmaterialien �z zusätzlicher Container
ausreichend Kapazität �z
Gefahrstofflagerung gemäß TRGS �z keine größeren Mengen gelagert

Werkstatt/-bank �z
Büro �z
Küche �z
Schulungsraum �z

moderne Schulungsmaterialien �z kein Internet/Telefon
ausreichende Kapazität �z ausgereizt

Bemerkungen/Fazit
Der Neubau ist bereits seit Jahren geplant und kann nun u.A. mit Fördermitteln angegangen werden. Geplanter 
Baubeginn ist August 2023. Alle Maßnahmen werden im Rahmen des Neubaus 2023/2024 umgesetzt.
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7.5.8 Feuerwehrhaus LG Oberhausen 

 

Tabelle 7.21 Bewertung Feuerwehrhaus LG Oberhausen  

Allgemeines
Adresse Trierer Straße 28, 53937 Schleiden

Notstromversorgung �z
Einspeisemöglichkeit mit Sanierung Gerätehaus nach Flut 
hergestellt.

Alarmwege
kreuzungsfreie An- & Abfahrtswege �z
Parkplätze (für Einsatzkräfte reserviert) ca. 10

ausreichend �z
hindernisfreie Alarmwege �z
Beleuchtung ausreichend �z
Fahrzeughalle
Stellplätze 2

Anzahl der Fahrzeuge 2

Abstandsflächen ausreichend �z
Abgasabsauganlage nach DIN �z
Stellplatzheizung �z
Ladestromerhaltung �z
Luftdruckerhaltung �z

Tore der Fahrzeughalle 2

Ausfahrtsbreite ausreichend �z
elektrisch betrieben �z
unfallfreies Öffnen/Schließen �z

Boden eben und rutschhemmend �z
Umkleidebereich und sanitäre Anlagen
Umkleidebereiche 1

separate Räumlichkeit �z
ausreichend dimensioniert �z

geschlechtergetrennt
�z

Derzeit keine weiblichen Einsatzkräfte oder Mitglieder    der JF 

bauliche Schwarz-Weiß-Trennung �z
Toiletten �z
Duschen �z
Lagerflächen und sonstige Räumlichkeiten
Lager für Einsatzmaterialien �z

ausreichend Kapazität �z
Gefahrstofflagerung gemäß TRGS �z keine größeren Mengen gelagert

Werkstatt/-bank �z
Büro �z
Küche �z
Schulungsraum �z

moderne Schulungsmaterialien �z kein Internet/Telefon
ausreichende Kapazität �z

Bemerkungen/Fazit
Das Gerätehaus war von der Flut sehr stark betroffen, konnte zwischenzeitlich jedoch komplett saniert werden. 
Die im BSBP festgestellten Mängel und Defizite konnten hierbei jedoch nicht oder nur in geringen Teilen 
behoben werden. Die Abstandsflächen im Anbau können auf Grund der Lagerung von Einsatzmaterial und der 
Unterbringung des FwA nicht eingehalten werden. Das Lager für Einsatzmaterial ist als nicht ausreichend zu 
bezeichnen.
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7.5.9 Zusammenfassung 

 

Tabelle 7.22 Zusammenfassung Feuerwehrhäuser 

In Anbetracht der Größe der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt sowie der Anzahl an benötigten 

Standorten/Feuerwehrhäusern mit entsprechend vorgehaltener Technik ist anzumerken, dass sich 

die Feuerwehrhäuser auf einem unterschiedlichen Niveau befinden. 

 Die Standorte Schleiden und Oberhausen wurden 2021 im Juni durch das Hochwasserer-

eignis stark in Mitleidenschaft gezogen. Während das Gerätehaus Oberhausen zwischen-

zeitlich saniert werden konnte, bleibt für das Gerätehaus Schleiden lediglich ein Neubau. 

Dieser ist für 2024/2025 angesetzt. Das Gerätehaus Herhahn soll planmäßig 2023/2024 

neugebaut werden. 
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Notstromversorgung �z �z �z �z �z �z �z

Alarmwege
kreuzungsfreie An- & Abfahrtswege �z �z �z �z �z �z �z

Parkplätze (für EK reserviert) ca.10 ca.25 ca. 2 ca. 4 ca. 8 ca. 4 ca. 10

ausreichend �z �z �z �z �z �z �z

hindernisfreie Alarmwege �z �z �z �z �z �z �z

Beleuchtung ausreichend �z �z �z �z �z �z �z
Fahrzeughalle
Stellplätze 5 5 1 3 3 2 2

Anzahl der Fahrzeuge 3 5 1 3 3 2 2
Abstandsflächen ausreichend �z �z �z �z �z �z �z
Abgasabsauganlage nach DIN �z �z �z �z �z �z �z
Stellplatzheizung �z �z �z �z �z �z �z
Ladestromerhaltung �z �z �z �z �z �z �z
Luftdruckerhaltung �z �z �z �z �z �z �z

Tore der Fahrzeughalle 5 5 1 3 3 2 2
Ausfahrtsbreite ausreichend �z �z �z �z �z �z �z
elektrisch betrieben �z �z �z �z �z �z �z
unfallfreies Öffnen/Schließen �z �z �z �z �z �z �z

Boden eben und rutschhemmend �z �z �z �z �z �z �z
Umkleidebereich und sanitäre Anlagen
Umkleidebereiche 2 2 1 1 1 1 1

separate Räumlichkeit �z �z �z �z �z �z �z
ausreichend dimensioniert �z �z �z �z �z �z �z
geschlechtergetrennt �z �z �z �z �z �z �z

bauliche Schwarz-Weiß-Trennung �z �z �z �z �z �z �z
Toiletten �z �z �z �z �z �z �z
Duschen �z �z �z �z �z �z �z
Lagerflächen und sonstige Räumlichkeiten
Lager für Einsatzmaterialien �z �z �z �z �z �z �z

ausreichend Kapazität �z �z �z �z �z �z �z
Gefahrstofflagerung gemäß TRGS �z �z �z �z �z �z �z

Werkstatt/-bank �z �z �z �z �z �z �z
Büro �z �z �z �z �z �z �z
Küche �z �z �z �z �z �z �z
Schulungsraum �z �z �z �z �z �z �z

moderne Schulungsmaterialien �z �z �z �z �z �z �z
ausreichende Kapazität �z �z �z �z �z �z �z

Zusammenfassung Feuerwehrhäuser
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 Die weiteren Standorte weisen z. T. deutliche Defizite (Stellplatzgrößen/ Abstandsflächen, 

Umkleidemöglichkeiten, Schwarz-Weiß-Trennung, hindernisfreie Alarmwege, etc.) auf. Die 

Standorte entsprechen in Teilen der UVV und DIN, ein reibungsloser Einsatzablauf kann 

aufgrund der bestehenden räumlichen Situation nicht kontinuierlich gewährleistet wer-

den. 

 Es besteht Handlungsbedarf in und an den Standorten, um den festgestellten baulichen 

und technischen Defiziten entgegenzuwirken, die Rahmenbedingungen der DIN und UVV 

einzuhalten und auf diese Weise den Eigenschutz der Freiwilligen Einsatzkräfte gewährleis-

ten zu können. 

 

Es ist anzumerken, dass die zusätzliche Instandhaltung und Pflege der Feuerwehrhäuser und 

der Fahrzeuge nur mit dem stetigen Engagement der freiwilligen Aktiven der Feuerwehr der 

Stadt bewerkstelligt werden können. 

Ohne das große Engagement der Einheiten sowie die erbrachten persönlichen Eigenleistungen 

durch die Einsatzkräfte, die neben den seitens der Stadt bereitgestellten Finanzmitteln zur Ver-

fügung gestellt worden sind, würde sich die bauliche Situation der Standorte anders darstellen. 

Dieses Engagement der Einsatzkräfte darf keinesfalls als selbstverständlich angesehen wer-

den! 
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geeigneten Fahrzeug (Löschfahrzeug, Rüstwagen) vom jeweiligen Standort. Als Zielstellung geht 

man hier bei Freiwilligen Feuerwehren von einem Wert von 5 Minuten aus. 

 

Tabelle 7.23 Ausrückezeiten 

Es wird ersichtlich, dass die Ausrückezeit der Löscheinheiten in der Regel zwischen 5-6 Minuten 

liegt. Mo-Fr 06:00-18:00 Uhr wird bei einigen Löscheinheiten erst nach über 6 Minuten im Durch-

schnitt ausgerückt. Die Ausrückezeiten Mo-Fr 06:00-18:00 Uhr liegen bei allen Löscheinheiten über 

den Ausrückezeiten zu sonstigen Zeiten. Dies lässt sich mit der geringeren Einsatzkräfteverfügbar-

keit begründen. Hier muss in der Regel länger gewartet werden, bis das Fahrzeug besetzt ist. Die 

Zielstellung von 5 Minuten kann somit nicht bei allen Einheiten eingehalten werden. Insbesondere 

im LZ Schleiden sind die Ausrückezeiten als zu lang anzusehen.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10

Gesamt

LZ Schleiden 0% 2% 2% 1% 16% 29% 29% 15% 3% 2% 1% 136 6,0 7,2

LZ Gemünd 3% 8% 3% 9% 22% 23% 14% 11% 3% 1% 3% 111 5,3 6,8

LG Bronsfeld 0% 0% 0% 12% 19% 19% 19% 19% 12% 0% 0% 16 5,7 7,9

LG Dreiborn 0% 2% 2% 16% 27% 20% 2% 5% 7% 2% 16% 44 5,2 8,7

LG Haperscheid 0% 3% 3% 15% 18% 10% 24% 9% 9% 0% 9% 33 6,0 8,0

LG Herhahn 3% 0% 3% 11% 31% 27% 17% 4% 4% 0% 0% 71 5,0 6,1

LG Oberhausen 1% 1% 2% 20% 25% 29% 14% 4% 0% 3% 1% 80 5,0 6,1

Mo - Fr 06:00-18:00

LZ Schleiden 0% 0% 0% 0% 9% 35% 31% 13% 6% 2% 4% 54 6,1 7,5

LZ Gemünd 7% 0% 0% 10% 18% 23% 13% 20% 3% 3% 3% 39 5,6 7,1

LG Bronsfeld 0% 0% 0% 0% 14% 0% 29% 43% 14% 0% 0% 7 7,3 8,2

LG Dreiborn 0% 0% 0% 20% 25% 20% 0% 5% 5% 5% 20% 20 5,4 10,0

LG Haperscheid 0% 0% 0% 20% 7% 7% 13% 20% 13% 0% 20% 15 7,6 9,8

LG Herhahn 3% 0% 0% 16% 22% 28% 25% 3% 3% 0% 0% 32 5,4 6,4

LG Oberhausen 0% 3% 0% 11% 33% 28% 14% 6% 0% 6% 0% 36 5,1 6,3

Sonstige Zeiten

LZ Schleiden 0% 2% 2% 2% 21% 26% 27% 17% 1% 1% 1% 82 5,8 7,1

LZ Gemünd 1% 14% 4% 8% 24% 22% 15% 6% 3% 0% 3% 72 5,0 6,3

LG Bronsfeld 0% 0% 0% 22% 22% 33% 11% 0% 11% 0% 0% 9 5,1 6,0

LG Dreiborn 0% 4% 4% 13% 29% 21% 4% 4% 8% 0% 13% 24 5,1 8,1

LG Haperscheid 0% 6% 6% 11% 28% 11% 32% 0% 6% 0% 0% 18 4,9 6,4

LG Herhahn 1% 2% 5% 8% 38% 26% 10% 5% 5% 0% 0% 39 5,0 6,0

LG Oberhausen 1% 5% 26% 18% 30% 14% 2% 2% 0% 0% 2% 44 5,0 6,0

Anteil der Einsätze je Ausrückzeit (in Minuten) Anzahl 
der 

Einsätze

Mittelwert
(in min.)

in 80% 
der Fälle
(in min.)
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7.6.2 Eintreffzeiten 

Die Eintreffzeit ist die Summe aus Ausrück- und Fahrzeit. Sie ist die Größe, mittels derer die Leis-

tungsfähigkeit einer Feuerwehr bemessen wird. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass in-

nerhalb einer Eintreffzeit von 8 Minuten ab Alarmierung mindestens ein Löschfahrzeug die Ein-

satzstelle erreichen muss. Ohne ein Löschfahrzeug vor Ort können auch Planungsgrößen, wie bei-

spielsweise eine ausreichende Zahl an Einsatzkräften und ein geeignetes Einsatzmittel, naturge-

mäß nicht erreicht werden. Daher wurden die Eintreffzeit bei bemessungsrelevanten Einsätzen 

(Brände Gebäude, Unfälle mit eingeklemmter Person und BMA) bewertet. Insgesamt sind 68 Eins-

ätze im Zeitraum 06.2015-03.2020 in die Auswertung eingeflossen (siehe Anhang E). 

Die Eintreffzeiten stellen sich wie folgt dar: 

 In 8 Minuten ab Alarmierung war in 47,9 % der Fälle mindestens ein Löschfahrzeug an der 

Einsatzstelle. 

 In 9 Minuten ab Alarmierung war in 74 % der Fälle mindestens ein Löschfahrzeug an der 

Einsatzstelle. 

 In 10 Minuten ab Alarmierung war in 79,5 % der Fälle mindestens ein Löschfahrzeug an 

der Einsatzstelle. 

Die folgende Karte zeigt die Verteilung der Einsätze, bei denen die Eintreffzeit von acht Minuten 

nicht eingehalten wurde. 
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Abbildung 7.19 Eintreffzeitüberschreitungen 
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Abbildung 7.20 Eintreffzeitüberschreitungen Mo-Fr 06:00-18:00 Uhr 
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Abbildung 7.21  Eintreffzeitüberschreitungen sonstige Zeiten 
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Hinweis: 

Einzeldarstellungen der jeweiligen Standorte finden sich im Anhang B. 
 

 

Abbildung 7.23 gehen noch einen Schritt weiter und heben die Gebiete hervor, die unter Berück-

sichtigung der realen Ausrückzeiten (siehe Abschnitt 7.6.1) durch die Feuerwehreinheiten inner-

halb von 8 Minuten ab Alarmierung zu den verschiedenen Zeitkategorien erreicht werden können. 

Vergleicht man die Abbildungen der realen Eintreffzeitüberschreitungen und die Fahrzeit-Isochro-

nen miteinander, zeigt sich eine tendenziell hohe Übereinstimmung. 
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Abbildung 7.22 Zeitliche Erreichbarkeit des Stadtgebietes 
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Abbildung 7.23 Fahrzeit-Isochronen bei realen durchschnittlichen Ausrückzeiten 
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Die durchschnittliche Erreichbarkeit des innerörtlichen Straßennetzes wurde ebenfalls analysiert. 

Hierfür wurden die realen Ausrückzeiten herangezogen (vgl. Abschnitt 7.6.1) und durch Fahrzeitsi-

mulationen ergänzt. Die Erreichbarkeit des innerörtlichen Straßennetzes nach den beiden Zeitka-

tegorien stellt sich wie folgt dar: 

 

Tabelle 7.24 Erreichbarkeit des Straßennetzes 

Wie bereits auf den Karten ersichtlich, ist die Erreichbarkeit des Straßennetzes in bestimmten Be-

reichen eingeschränkt. So werden Teile der Ortschaft Gemünd sowie das Gebiet Vogelsang nicht 

innerhalb von 8 Minuten erreicht. 

 

7.6.4 Erreichungsgrad 

Das rechtzeitige Eintreffen der ersten Einsatzkräfte ist zunächst eine Grundanforderung, um wir-

kungsvoll tätig zu werden. Parallel zu den in den vorangegangenen Abschnitten dargestellten Teil-

zeitanalysen ist allerdings eine Mindestzahl von Einsatzkräften erforderlich. 

Zur Ermittlung des Erreichungsgrades wurden die Daten der Einsatzdokumentation der Feuerwehr 

herangezogen. Es wurden nur Einsätze gewertet, welche gemäß Einsatzstichwort darauf schließen 

lassen, dass sie zeit- und personalkritisch sind (vgl. Kapitel 4) und bei denen alle Daten, die zur 

Auswertung benötigt werden, vorliegen (Stärke- und Statusmeldung je Fahrzeug). Insgesamt sind 

68 Einsätze im Zeitraum 06.2015-03.2020 in die Auswertung eingeflossen (siehe Anhang E). 

  

Kategorie Gesamt Versorgt % Unversorgt %

Straßen innerorts 112,36 km 70,10 km 62,4% 42,26 km 37,6%

Straßen außerorts 250,29 km 55,20 km 22,1% 195,09 km 77,9%

öffentl. Straßennetz 362,65 km 125,30 km 34,6% 237,35 km 65,4%
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Erreichungsgrad Stufe 1: 

Der Erreichungsgrad der Feuerwehr Schleiden für den Zeitraum 06.2015-03.2020 bei einer Eintreff-

zeit von 8 Minuten und einer Funktionsstärke von 9 Funktionen beträgt 32,8 %. 

Während der Erreichungsgrad Mo-Fr 06:00-18:00 Uhr bei 29,6 % (28 Einsätze) liegt, können zu 

sonstigen Zeiten bei 35 % (40 Einsätze) der Einsätze die Bemessungsparameter eingehalten wer-

den. 

Eine Auswertung auf einzelne Jahre erfolgt aufgrund der geringen Anzahl an Einsätzen nicht. Hier 

können keine belastbaren Aussagen getroffen werden.  

 

Der dargestellte Erreichungsgrad ist als zu niedrig zu bewerten. In der folgenden Problem-

feldanalyse werden die Gründe hierfür genauer untersucht. 
 

 

Erreichungsgrad Stufe 2: 

Der Erreichungsgrad der Feuerwehr Schleiden für den Zeitraum 06.2015-03.2020 bei einer Eintreff-

zeit von 13 Minuten und einer Funktionsstärke von 22 Funktionen beträgt 72 %. 

Betrachtet man die Verfügbarkeit von 22 Funktionen in 14 Minuten, so steigt der Erreichungsgrad 

auf 83%. Bei vielen Einsätzen kamen die nachrückenden Einheiten somit nur wenig später. 

In 80% konnte zudem innerhalb von 13 Minuten 16 Funktionen (Gruppe + Staffel + Zugführer) ge-

stellt werden. 

Zu beachten ist, dass bei den Einsätzen in Vogelsang die Stufe 2 erst nach über 14 Minuten sicher-

gestellt werden konnte. 

Der dargestellte Erreichungsgrad der Stufe 2 ist als angemessen zu bewerten. Das verab-

schiedete Schutzziel von 90% konnte jedoch nicht eingehalten werden. 
 

 

7.6.5 Problemfeldanalyse Erreichungsgrad 

Die folgende Abbildung zeigt die Entwicklung des Erreichungsgrades in Abhängigkeit von der Zeit 

und der Einsatzkräftestärke. 
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Abbildung 7.24 Erreichungsgrad 

Abbildung 7.24 zeigt, dass bei den Parametern acht Minuten und neun Einsatzkräfte zwar ein nied-

riger Erreichungsgrad vorliegt; bei der Auswertung auf lediglich 6 Einsatzkräfte, also einer Staffel 

und somit die kleinste Einheit, mit der eine Menschenrettung durchgeführt werden kann, steigt 

der Erreichungsgrad jedoch auf rund 47,1 % an. Hier zeigt sich die Besetzungsstruktur des ersten 

Löschfahrzeuges, das - sobald es mit einer Staffel besetzt ist - zum Einsatz ausrückt. 

Es wird weiterhin deutlich, dass viele Einsätze nur knapp verpasst wurden, d. h., dass der Errei-

chungsgrad bei einer Eintreffzeit von neun Minuten deutlich steigt. Dies spiegelt sich auch in der 

Karte der Eintreffzeitüberschreitungen wider (vgl. Abbildung 7.19). 

Auf Basis der Einsatzkräfteverfügbarkeit soll im Folgenden beim Erreichungsgrad zwischen Mo-Fr 

06:00-18:00 Uhr und sonstigen Zeiten unterschieden werden. 

8 Minuten 9 Minuten 10 Minuten 11 Minuten 12 Minuten

9 EK 32,8% 53,7% 68,7% 79,1% 88,1%

8 EK 37,3% 59,7% 71,6% 85,1% 92,5%

7 EK 41,8% 64,2% 74,6% 85,1% 94,0%

6 EK 47,8% 73,1% 79,1% 88,1% 97,0%

5 EK 49,3% 73,1% 79,1% 89,6% 98,5%

Erreichungsgrad je Bemessungsparameter
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Abbildung 7.25 Erreichungsgrad Mo-Fr 06:00-18:00 

Der Erreichungsgrad ist Mo-Fr 06:00-18:00 deutlich niedriger als zu sonstigen Zeiten. Ebenso steigt 

der Erreichungsgrad auch im zeitlichen Verlauf erst langsam. Betrachtet man die in Abbildung 7.25 

dargestellten Eintreffzeitüberschreitungen, wird deutlich, dass in der Kernstadt Schleiden die Eins-

ätze erreicht werden können. In den außenliegenden Ortschaften jedoch nicht. Hier sind die örtli-

che Feuerwehreinheiten nicht immer in der Lage eine Staffel oder gar Gruppe zu bilden (siehe 

Tabelle 7.1). Aufgrund der Größe des Stadtgebietes haben die personalstärkeren Einheiten jedoch 

lange Anfahrtswege und können die Einsatzorte daher erst verspätet erreichen. Der niedrige Errei-

chungsgrad hängt daher insbesondere mit der geringen Einsatzkräfteverfügbarkeit werktags tags-

über in den kleineren Ortschaften zusammen. 

8 Minuten 9 Minuten 10 Minuten 11 Minuten 12 Minuten

9 EK 29,6% 51,9% 55,6% 70,4% 77,8%

8 EK 33,3% 51,9% 55,6% 77,8% 85,2%

7 EK 33,3% 51,9% 59,3% 77,8% 88,9%

6 EK 40,7% 66,7% 70,4% 85,2% 96,3%

5 EK 40,7% 66,7% 70,4% 88,9% 100,0%

Erreichungsgrad je Bemessungsparameter
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Abbildung 7.26 Erreichungsgrad sonstigen Zeiten 

Aufgrund der höheren Einsatzkräfteverfügbarkeit stellt sich der Erreichungsgrad außerhalb der 

Kernarbeitszeiten der ehrenamtlichen Einsatzkräfte deutlich besser dar. Während Mo-Fr 

06:00:18:00 Uhr sowohl zeitlich als auch personelle Probleme bestehen, wird zu sonstigen Zeiten 

primär die Eintreffzeit von acht Minuten nicht immer eingehalten. Die meisten Einsätze wurden 

nur knapp verpasst. Ein Großteil dieser Einsätze jedoch in der Nähe der Feuerwehrhäuser bzw. in 

Bereichen in denen andere Einsätze zeitgerecht erreicht wurden, so dass individuelle Verzögerun-

gen im Einsatzfall hier verantwortlich gemacht werden können (vgl. Abbildung 7.21).  

 

 

8 Minuten 9 Minuten 10 Minuten 11 Minuten 12 Minuten

9 EK 35,0% 55,0% 77,5% 79,1% 95,0%

8 EK 40,0% 65,0% 82,5% 83,7% 97,5%

7 EK 47,5% 72,5% 85,0% 85,7% 97,5%

6 EK 52,5% 77,5% 85,0% 85,7% 97,5%

5 EK 55,0% 77,5% 85,0% 85,7% 97,5%
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8 Gefährdungs- und Risikoanalyse 

Wie in jeder Kommune existieren auch in Schleiden potenzielle Gefahrenquellen, welche die öf-

fentliche Sicherheit bedrohen können. Für eine bedarfsgerechte Bemessung der Feuerwehr ist ein 

Überblick über die potenziellen Gefahren des Einsatzgebietes erforderlich. 

Bei dieser Bemessung einer möglichen Gefährdung oder eines möglichen Risikos müssen verschie-

dene Parameter berücksichtigt werden. Hierzu zählen schwerpunktmäßig die Siedlungsstruktur, 

die Topografie, die Verkehrsflächen, die Einflüsse durch Wetterereignisse sowie die Struktur von 

Industrie und Gewerbe. 

Im Rahmen der vorliegenden Gefährdungs- und Risikoanalyse werden die potenziellen und realen 

Gefahrenschwerpunkte festgestellt. Ebenso wird die Erreichbarkeit der Gefahrenschwerpunkte 

durch die Feuerwehr analysiert. Weiterhin wird auf die vorhandene Löschwasserversorgung ein-

gegangen, die - angepasst an die Gefahrenschwerpunkte - für eine effektive Hilfeleistung unum-

gänglich ist. 

 

8.1 Allgemeine Gefährdungsanalyse 

Schleiden ist eine Stadt in der Eifel im nordrhein-westfälischen Kreis Euskirchen. Die Stadt gliedert 

sich in 18 Ortschaften. Die Nachbargemeinden sind im Norden Heimbach, im Osten Mechernich 

und Kall, im Süden Hellenthal und im Westen Monschau und Simmerath. 

8.1.1 Allgemeine Daten 

Als kreisangehörige Stadt beheimatet Schleiden über 13.000 Einwohner und liegt mit einer Bevöl-

kerungsdichte von 112 E/km2 unter dem deutschlandweiten Durchschnitt von ca. 222 E/km2. 

 

Tabelle 8.1 Allgemeine Daten 

Geographische Lage

Fläche der Gebietskörperschaft

Maximale Ausdehnung

Höchster Punkt

Niedrigster Punkt

Wohnbevölkerung (Stand 31.05.2020)

Bevölkerungsdichte

282 m ü. NN

13.620

112 je km²

50°  33` nördliche Breite

06° 26` östliche Länge

122,09 km²

Nord-Süd:  ca. 12,5 km

West-Ost:  ca. 12,7 km

621 m ü. NN
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Die Einwohner verteilen sich auf 18 Ortschaften, wobei die Bevölkerungsschwerpunkte in den Orts-

teilen Gemünd und Schleiden liegen. 

 

Tabelle 8.2 Einwohner nach Ortsteilen 

Die Flächennutzung der 122,09 km2 stellt sich insgesamt wie folgt dar:  

 

Tabelle 8.3 Flächenaufteilung 

Das Stadtgebiet ist durch landwirtschaftlich genutzte Flächen geprägt. Zusammen mit den Wald-

gebieten werden rund 83 % der Gesamtfläche naturnah genutzt. Daraus ergeben sich ein erhöhtes 

Gefährdungspotenzial durch Wald- und Vegetationsbrände sowie Einsätze im Zusammenhang mit 

Ortsteil Einwohnerzahl

Berescheid 192

Broich 371

Bronsfeld 570

Dreiborn 973

Ettelscheid 275

Gemünd 3.864

Harperscheid 423

Herhahn 464

Kerperscheid 82

Morsbach 607

Nierfeld 453

Oberhausen 850

Olef 1.127

Scheuren 375

Schleiden 2.257

Schöneseiffen 443

Wintzen 81

Wolfgarten 213

Einwohner gesamt 13.620

S tand: 31.05.2020

Flächenart Fläche in km² Anteil %

Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche 6,87 6%

Erholungsfläche, Friedhofsfläche 1,73 1%

Verkehrsfläche 6,05 5%

Landwirtschaftsfläche 41,73 34%

Waldfläche 60,04 49%

Wasserfläche 2,69 2%

sonstige Flächen 2,98 2%

Summe 122,09 100%
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land- oder forstwirtschaftlichen Maschinen und Gebäuden. Besondere Gefahrenlagen entstehen 

hierbei durch erschwerte Zuwegungen (insbesondere auch im Nationalpark), erhöhte Brandlasten, 

fehlende Löschwasserentnahmestellen und durch Technische Hilfeleistungen im größeren Um-

fang aufgrund des Einsatzes von Großmaschinen. Hierbei ist insbesondere auch die Topografie 

des Stadtgebietes zu berücksichtigen. 

8.1.2 Bebauungsstruktur und besondere Objekte 

Das Stadtgebiet lässt sich in 18 Ortsteile gliedern. Die Bebauungsstruktur der einzelnen Ortsteile 

wird im Folgenden untersucht. 

Im Ortsteil Schleiden dominiert die Wohnbebauung. Hier erstrecken sich teils größere Wohnge-

biete mit offenerer Bauweise. Eine geschlossene Bauweise findet sich im Bereich der Straße Am 

Markt. Es sind mehrere Gebäude mit einer Rettungshöhe von über 8 m sowie vereinzelt von über 

12 m ohne zweiten baulichen Rettungsweg vorhanden. Als Objekte besonderer Art und Nutzung 

können die fünf Schulen, das Krankenhaus, mehrere Alten- und Pflegeheime, Hotels sowie das 

Schwimmbad genannt werden. Zusätzlich befindet sich an der Bundesstraße 258 ein Campingplatz 

mit einer Länge über 600m. Nach Süden streckt sich der Siedlungskörper entlang der Bundestraße 

265 und geht in ein Gewerbegebiet mit Baumärkten, Baustoffhandel und Supermärkten über. An 

das Gewerbe schließt sich der Ortsteil Oberhausen an. 

Der Ortsteil Oberhausen ist primär durch Wohnbebauung geprägt und weist eine offene Bebau-

ungsstruktur auf. Es sind keine größere Anzahl an Gebäuden mit einer Rettungshöhe von über 8 m 

ohne zweiten baulichen Rettungsweg vorhanden. Als Objekte besonderer Art und Nutzung können 

neben Baumärkten (mit Gaslager), Supermärkten und Kindergarten insbesondere kleinere Ge-

werbe im Gewerbepark genannt werden. 

Der Ortsteil Gemünd weist die höchste Einwohnerzahl und eine weitestgehend offene Bebauungs-

struktur auf. Es sind keine größere Anzahl an Gebäuden mit einer Rettungshöhe von über 8 m 

ohne zweiten baulichen Rettungsweg vorhanden. Als Objekte besonderer Art und Nutzung können 

mehrere Beherbergungseinrichtungen (u. a. Jugendherberge), Alten- und Pflegeheime, eine 

Grundschule und drei Kindertagesstätten genannt werden. Im Osten entlang der Bundesstraße 

266 erstreckt sich ein Gewerbegebiet mit Metall- und Kunststoffverarbeitungsbetrieben sowie ei-

ner Tankstelle. Im Süden grenzt die Wohnbebauung an die Ortschaft Nierfeld an. Der Ortsteil Nier-

feld ist primär durch Wohnbebauung geprägt und weist eine weitestgehende offene Bebauungs-

struktur auf. Als Objekt besonderer Art und Nutzung kann eine Papierfabrik genannt werden. 
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Neben den beiden Ortsteilen Schleiden und Gemünd besitzt der Ortsteil Olef über 1.000 Einwoh-

ner. Er ist primär durch Wohnbebauung geprägt und weist eine offene Bebauungsstruktur auf. Es 

sind keine größere Anzahl an Gebäuden mit einer Rettungshöhe von über 8 m ohne zweiten bau-

lichen Rettungsweg vorhanden. Als Objekte besonderer Art und Nutzung können zwei Betriebe 

der Verpackungsindustrie sowie ein Autohaus genannt werden. 

Der Ortsteil Bronsfeld ist primär durch Wohnbebauung geprägt und weist eine offene Bebauungs-

struktur auf. Es sind keine größere Anzahl an Gebäuden mit einer Rettungshöhe von über 8 m 

ohne zweiten baulichen Rettungsweg vorhanden. Objekte besonderer Art und Nutzung sind ins-

besondere die landwirtschaftlichen Anwesen in den Außenbereichen mit teils schlechter Lösch-

wasserversorgung. 

Der Ortsteil Dreiborn ist primär durch Wohnbebauung geprägt und weist eine offene Bebauungs-

struktur auf. Es sind keine größere Anzahl an Gebäuden mit einer Rettungshöhe von über 8 m 

ohne zweiten baulichen Rettungsweg vorhanden. Als Objekte besonderer Art und Nutzung können 

insbesondere der Kindergarten, die Grundschule und ein metallverarbeitender Betrieb genannt 

werden. In den Außenbereichen sind zudem mehrere landwirtschaftliche Anwesen vorhanden. 

Der Ortsteil Harperscheid ist primär durch Wohnbebauung geprägt und weist eine offene Bebau-

ungsstruktur auf. Es sind keine größere Anzahl an Gebäuden mit einer Rettungshöhe von über 8 m 

ohne zweiten baulichen Rettungsweg vorhanden. Objekte besonderer Art und Nutzung sind ins-

besondere ein Sägewerk und ein Autohaus. Zwischen den Ortsteile Harperscheid und Berescheid 

befindet sich des Weiteren ein Campingplatz ohne Sammelwasserversorgung. In den Außenberei-

chen sind zudem mehrere landwirtschaftliche Anwesen vorhanden. 

Der Ortsteil Herhahn ist primär durch Wohnbebauung geprägt und weist eine offene Bebauungs-

struktur auf. Es sind keine größere Anzahl an Gebäuden mit einer Rettungshöhe von über 8 m 

ohne zweiten baulichen Rettungsweg vorhanden. Als Objekte besonderer Art und Nutzung sind 

ein Solarpark sowie zwei Zimmereien im Gewerbegebiet zu nennen.  

Der Ortsteil Wolfgarten ist primär durch Wohnbebauung geprägt und weist eine offene Bebau-

ungsstruktur auf. Es sind keine größere Anzahl an Gebäuden mit einer Rettungshöhe von über 8 m 

ohne zweiten baulichen Rettungsweg vorhanden. Als Objekt besonderer Art und Nutzung kann ein 

Hotel genannt werden. 

Die übrigen Ortsteile sind primär durch Wohnbebauung geprägt und weisen eine offenen Bebau-

ungsstruktur auf. Es sind keine größere Anzahl an Gebäuden mit einer Rettungshöhe von über 8 m 
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8.1.4 Gefährdung durch Wald- und Vegetationsbrände (Ergänzung 2023) 

Waldbrandgefahren 

Das Stadtgemeindegebiet hat einen hohen Anteil an Waldflächen (z. B. Nationalpark Eifel Dreibor-

ner Hochebene) aufzuweisen. Für die Feuerwehr sind diese hinsichtlich einer potenziellen Wald-

brandgefährdung von Bedeutung. Insgesamt sind 49 % (rd. 60 km²) des Gemeindegebiets Waldflä-

chen. Zusammen mit den Landwirtschaftsflächen werden 34 % (rd. 41 km²) der Gesamtfläche na-

turnah genutzt. 

Insgesamt sind rd. 83 % des Stadtgebietes Waldflächen und Landwirtschaftsflächen (rd. 101 Km²). 

 Waldbrände zählen gemeinsam mit den Flurbränden zu den Vegetationsbränden. Wald-

brände entstehen meist während Trockenperioden und sind wegen ihrer hohen Ausbrei-

tungsgeschwindigkeit oft gefährlich für Mensch und Tier. 

 Im IST-Zustand wurde die Löschwasserversorgung der Stadt betrachtet. Hier wurde fest-

gestellt, dass im Stadtgebiet eine flächendeckende Löschwasserversorgung mit einem öf-

fentlichen Leitungsnetz nicht vollständig sichergestellt wird, dies trifft u. a. auf die o. g. 

Waldflächen und Landwirtschaftsflächen zu. 

 Von diesen ausgedehnten Waldflächen geht eine erhebliche Waldbrandgefahr aus. Durch 

die große Ausdehnung der Waldflächen im Stadtgebiet ist im Schadensfall ein Löschwas-

sertransport über lange Wegstrecken erforderlich. Diesbezüglich werden Tank- und Lösch-

fahrzeuge mit einer Gesamtbevorratung von 14.800 Litern Löschwasser, verteilt auf die 

Standorte, vorgehalten. Die FwA Anhänger Schlauch der Standorte Schleiden und Gemünd 

wurden im Jahr 2023 ausgemustert. 

 Wasserentnahmestellen (Löschteiche) in den Waldbereichen stehen i. d. R. nicht mehr zur 

Verfügung, diese wurden in der Vergangenheit nicht mehr gepflegt bzw. aufgegeben oder 

im Rahmen des Naturschutzes umgewandelt. 

 Grundsätzlich ist anzumerken, dass in Waldbereichen keine öffentlichen Entnahmestellen 

vorhanden sind. Das benötigte Löschwasser kann nur im Pendelverkehr (Tanklöschfahr-

zeuge und Löschfahrzeuge) durch die Einheiten der Feuerwehr der Stadt Schleiden bereit-

gestellt werden. 

 Gemäß zukünftigen Prognosen werden diese Ereignisse in Zukunft aufgrund des fort-

schreitenden Klimawandels (trockenes Frühjahr/Sommer) häufiger werden und in ihrer In-

tensität zunehmen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Flurbrand
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Quelle: https://www.waldinfo.nrw 
Abbildung 8.1 Auszug Dürreempfindlichkeit Stadt Schleiden 

In der Abbildung ist deutlich zu erkennen, dass weite Bereiche des Waldgebiets der Stadt Schleiden 

von einer deutlichen Dürreempfindlichkeit betroffen werden können, dies ist u. a. auf den hohen 

Anteil von Nadelgehölz und die geschädigte Baumstruktur durch den Borkenkäfer zurückzuführen. 

Hier kann es zu einer erhöhten Brandlast kommen. 

Maßnahme 1: Es soll zusätzlich ein ATV (All Terrain Vehicle) beschafft werden. Das Einsatzmittel 

kann neben der Menschenrettung (Bergung von verletzten Wanderern im Waldbereich), Personen-

suche und für Waldbrände in schwierigem Gelände eingesetzt werden. Diese Einsatzfahrzeuge 

können mit einer kleinen Löschanlage oder Tragehalterung ausgestattet werden. 

Maßnahme 2: Beschaffung TLF 3000 mit Trupp Kabine auf Unimog Fahrgestell (Allrad); dieses Ein-

satzfahrzeug ist geländegängig und mit Allradantrieb ausgestattet, somit ist es auch in schwer zu-

gänglichem Einsatzgebiet einsetzbar. Weiterhin kann das Einsatzfahrzeug auch im Bereich von 

Hochwassereinsätzen eingesetzt werden. 
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8.1.5 Gefährdung durch Hochwasser und Starkregen (Ergänzung 2023) 

Es besteht gemäß der EG-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie (EG-HWRM-RL) entlang der vor-

handenen Flüsse und Bäche in den jeweiligen Ortsteilen eine potenzielle Gefährdung durch Hoch-

wasser. Insbesondere die Ortschaften Gemünd, Nierfeld, Olef, Schleiden und Oberhausen sind von 

Hochwasserereignissen gefährdet. 

 In den letzten Jahren kam es vermehrt zu Starkregenereignissen. Hier fällt innerhalb kür-

zester Zeit so viel Regen, dass die Wassermassen nicht abfließen können und für entspre-

chende Überschwemmungen gerade in den Senken sorgen. 

 Diese Ereignisse können in der gesamten Kommune auftreten. Gemäß den Prognosen 

werden diese Ereignisse in Zukunft aufgrund des fortschreitenden Klimawandels häufiger 

werden und in ihrer Intensität zunehmen. 

 

Tabelle 8.4 Entwicklung der Wasser- und Sturmschäden und Vegetationsbrände 

Die Zahl der Wasser- und Sturmschäden schwankte im Zeitraum von 2015 bis 2022 um einen 

Mittelwert von 39 Brandereignissen pro Jahr. Wasser- und Sturmschäden-Einsätze sind in der 

Regel als sehr personalintensiv einzustufen. Die Zahl der Vegetationsbrände schwankt im glei-

chen Zeitraum um einen Wert von durchschnittlich 4 Einsätzen pro Jahr, die die Feuerwehr der 

Stadt Schleiden abarbeitet. 

Das Stadtgebiet wird von mehreren Flüssen und Bächen durchzogen. Es bestehen gemäß EG-

Hochwasserrisikomanagementrichtline (EG-HWRM-RL) in der Stadt Schleiden entlang der Olef und 

Urft potenzielle Gefährdungen durch Hochwasser. Die Hochwassergefahrenkarten des Landes 

NRW bilden drei abgestufte Häufigkeitsszenarien ab: 

 HQ10: Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit (im statistischen Mittel häufiger als alle 

10 Jahre) 

 HQ100: Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit (im statistischen Mittel häufiger als 

alle 100 Jahre) 

Wasser- und Sturmschäden Vegetationsbrände

2015 14 4
2016 64 0
2017 18 0
2018 45 0
2019 34 5

2020 78 7
2021 32 3
2022 30 13

Gesamt 315 32
Ø 39 Einsätze pro Jahr Ø 4 Einsätze pro Jahr

Entwicklung der Wasser- und Sturmschäden und Vegetationsbrände
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 HQextrem: Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit (seltener als alle 200 Jahre oder 

Extremereignisse) 

Entlang der Olef und Urft werden dabei Hochwasser mit einer hohen bis niedrigen Wahrschein-

lichkeit vorhergesagt.  

 Im Juli 2021 wurde die Stadt Schleiden sowie der Kreis Euskirchen durch das Hochwasser-

ereignis in den Ortsteilen sehr schwer betroffen.  

 Im Stadtgebiet wurden Gebäude der Feuerwehr zerstört oder so stark beschädigt, dass ein 

Weiterbetrieb nicht mehr möglich ist. Die betroffenen Standorte werden ertüchtigt oder 

neu gebaut.  

 Im Bereich Kall/Schleiden wurden Regenfälle von 153 Litern/Quadratmeter festgestellt, 

was einen Anteil von 1/5 der jährlichen Niederschlagsmenge eines durchschnittlichen Jah-

res bedeutet. 

 Gemäß Prognosen werden diese Ereignisse in Zukunft aufgrund des fortschreitenden Kli-

mawandels häufiger werden und in ihrer Intensität zunehmen.  

 Es wird zwangsläufig zukünftig eine Aufgabenverlagerung der Feuerwehr hin zu Unwetter-

einsätzen geben. Aufgrund der Topografie des Gemeindegebietes weisen die überwiegen-

den Ortsteile eine hohe Gefährdung durch Starkregen auf. 

 Seitens der Stadt wurden Direktmaßnahmen getroffen wie hochwasserangepasste Flä-

chennutzung, Raum für den Fluss in Gemünd, Eindeichungsmaßnahme und Gewässer-

rückhaltung. 

Maßnahme 1: Die zukünftige Lagerung von Hochwassereinsatzmaterial soll außerhalb der Gefah-

renzonen (Überschwemmungsgebiete) erfolgen. Es ist zu prüfen, ob eine Sekundär-Lagermöglich-

keit in einer höheren Lage geschaffen werden kann. Somit kann sichergestellt werden, dass die 

benötigten Einsatzmittel nicht in Mitleidenschaft gezogen werden und dass eine Bereitstellung von 

Hochwasser/Unwetter Einsatzmaterialien sichergestellt werden kann. An den jeweiligen Standor-

ten soll eine Basic Ausstattung (Pumpen etc. vorgehalten werden. Die Zuführung der Materialen 

sollen durch Gerätewagen Logistik (GW-L) erfolgen. Weiterhin soll das Einsatzfahrzeug mit einer 

Unwetterbeladung auf Rollcontainern (Nasssauger, Pumpen, Schmutzwasserpumpen und Motor-

kettensäge etc.) ausgestattet werden. Die Gerätewagen sollten über ein geländegängiges Fahrge-

stell mit Allradantrieb und möglichst hoher Waatfähigkeit verfügen. Die aus dem Hochwasserer-

eignis 2021 gewonnenen Erkenntnisse sollten bei anstehenden Ersatzbeschaffungen zwingend Be-

rücksichtigung finden. 
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Hinweis: Am Standort Herhahn gibt es mittlerweile einen zweiten GW-L1. Am Standort Harper-

scheid ist ein zusätzlicher GW-L1 des Kreises in Planung (GW-IuK) 

Maßnahme 2: Grundsätzlich sollen mobile Hochwasserschutzmaßnahmen getroffen werden. Hier 

werden u. a. Aussagen zu Material und/oder Gerätschaften, z. B. vorhandene fertige Sandsäcke 

(Lagerort,) leere Sandsäcke, Sandsackfüllmaschinen, Schaufeln und entspr. Sand anzuschüttende 

Erdwälle, Schutzwände, Dammbalken, o. Ä. getroffen. 

 Im Rahmen der Hochwassergefährdung, ist grundsätzlich eine ausreichende Anzahl an 

Unibooten vorzuhalten. (Flachwasserschubboot/Aluminiumboot, leichtes Handling, langle-

big und kostengünstig, alternative zum Schlauchboot) 

Maßnahme 3: Seitens der Verwaltung und Feuerwehr ist ein Alarm- und Einsatzplan Hochwasser 

zu erstellen bzw. fortzuschreiben. Ein Muster zur Erstellung eines Alarm- und Einsatzplans Hoch-

wasser kann unter https://www.flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/files/muster-alarm-ein-

satzplan-hochwasser_06-2020.pdf abgerufen werden. 

 

Quelle: https://www.flussgebiete.nrw.de/ 
Abbildung 8.2 Auszug Hochwassergefahrenkarten HQ Extrem Olef I 

https://www.flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/files/muster-alarm-einsatzplan-hochwasser_06-2020.pdf
https://www.flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/files/muster-alarm-einsatzplan-hochwasser_06-2020.pdf
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Quelle: https://www.flussgebiete.nrw.de/ 
Abbildung 8.3 Auszug Hochwassergefahrenkarten HQ Extrem Olef II 

 

Quelle: https://www.flussgebiete.nrw.de/ 
Abbildung 8.4 Auszug Hochwassergefahrenkarten HQ Extrem Olef III 






























































































































































































































































